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из алюминия 

Высоковакуумные
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управлением
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НаименованиеТип Серия Присоединение Материал Стр.

Корпус: алюминий

Сильфон: нерж. сталь 316L

Корпус: SCS13

Сильфон: нерж. сталь 316L

Сильфон: нерж. сталь 316L

Пов-ти, контактиру-
ющие со средой:

нерж. сталь

25/40/50/63/80

25/40/50/63/80

25/40/50

40/50

25/40/50/63/80

16/25/40/50

16/25/40/50

16/25/40/50/63/80

16/25/40/50/63/80

100/160

16/25/40/50

16/25

25/40/50/63/80

100/160

16/25/40/50/63/80

16/25/40/50/63/80

100/160

XLA (Н.З / сильфонный тип)

XLC (Н.З./Н.О/кольцевое упл.)

XLF (Н.З./кольцевое уплотн.)

XLS (Н.З / сильфонный тип)

XLG (Н.З./Н.О/кольцевое упл.)

XLH ( Ручное управл. /
сильфонный тип) 

XLD (Н.З / сильфонный тип)

XMA (Н.З / сильфонный тип)

XMC (Н.З./Н.О/сильфон. тип)

XMD (Н.З / сильфонный тип)

XYA (Н.З / сильфонный тип)

XYC (Н.З./Н.О/сильфон. тип)

XYH (ручное упр./сильфон. тип)

XYD (Н.З / сильфонный тип)

XLAQ

Цифровой дат-
чик давления 

1/4

VCR� и Swagelok�
ZSE60F

XLDQ

Устойчивость к плазме

Спец. обработка поверхности

Компоненты откачной системы

Оборудование для высоковакуумных систем

Клапаны
с корпусом

из нерж. стали  

Высоковакуумные

Высоковакуумные

Высоковакуумные

Высоковакуумные

Высоковакуумные

Высоковакуумные

Высоковакуумные

Высоковакуумные

угловые клапаны

угловые клапаны

угловые клапаны

угловые клапаны

Корпус: алюминий

угловые клапаны

угловые клапаны

угловые клапаны

мягкой откачки

мягкой откачки

мягкой откачки

мягкой откачки
угловые клапаны

Прямые клапаны

по
запросу

XMH (ручное упр./сильфон. тип)

(исполнение для
ускоренной замены
сервисной части) 
(исполнение для
ускоренной замены
сервисной части) 
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Клапаны
50

54

по
запросу

НаименованиеТип Серия Присоединение Материал Стр.

Корпус: нерж. сталь

Корпус: нерж. сталь

Диафрагма: нерж. сталь

Корпус: нерж. сталь

Rc1/4, 3/8

VCR� и Swagelok�

1/4

VCR � и Swagelok �

1/4

VCR � и Swagelok �

XSA

XVD2-02�

IGU1

Клапаны
мягкого
напуска

Датчик
расхода газа

Компоненты системы газонапуска

Оборудование для высоковакуумных систем

Barrel Perfluoro� - зарегистрированная торговая марка Matsumura Oil Co., Ltd..
Kalrez� - зарегистрированная торговая марка Dupont Dow Elastomers.
Chemraz� - зарегистрированная торговая марка Greene, Tweed & Co..
ULTIC ARMOR� - зарегистрированная торговая марка NIPPON VALQUA INDUSTRIES, LTD.
VCR� и Swagelok� - зарегистрированные торговые марки Swagelok Company.

Щелевой
затвор

Цилиндр

56

64

Направляющие:
Нерж. сталь со специаль-
ным покрытием

Сильфон: AM350

Уплотнения:

FKM, Kalrez � 4079

5/16-24UNF
7/16-20UNF

Размер пластины 200 мм

Размер пластины 300 мм

XGT

XGT

CYV(ø15/32)

Кассетный
тип 

Открытый
тип 

Бесштоковый

вакуумный
цилиндр

Приводы для вакуумных камер

Корпус: алюминий

Электромагнитн.
 клапаны

напуска газов 

Диафрагма: нерж. сталь

Диск: нерж. сталь
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Серия XL
 Высоковакуумные угловые клапаны

Компактность, малый вес
(для корпусов из алюминиевого сплава)

Снижен уровень
газовыделения

Время (мин.)

Те
м

пе
ра

ту
ра

 (°
C

)

Время (мин.)

120

100

60300 60300

120

100
Те

м
пе

ра
ту

ра
 (°

C
)

80

A

B

A
Модель Вес, кг  A∗

мм

  50

  65

  70

  90

  40

 Проводимость,
л/с

 

XLA-  16

Серия XLA

XLA-  25
XLA-  40
XLA-  50

  88

B
мм

113

158

170

235

103

196

0.45

 1.1

 1.6

 5.0

0.25

 2.9

14

45

80

200

5

160XLA-  63
XLA-  80

108 300  10.6  300XLA-100
138 315 18.5 800XLA-160

Фланец  KF 25

Нерж. сталь (темп. прогрева 120°C)Алюминий (темп. прогрева 120°C)

r

e

Корпус 2

Корпус 1

wСильфон

Тарелка клапана

t Корпус 3

q

Нагреватель

1·2

3·4·5

1

5
2

4

3

Высокая однородность
прогрева
Справа приведены графики прогрева
корпусов из алюминия и нерж. стали

Пример применения клапана в техпроцессах
травления, напыления,химического осаждения

 

·

Клапан используется:
 для отсечения форвакуумного насоса от камеры 
и переключения между турбомолекулярным насосом
и форвакуумным насосом

 для отсечения вакуумметра от камеры

КамераXL�XL�

XL�

Камера

Вакуумметр

Турбомолекулярный насос

Форвакуумный
насос  

XL�

Благодаря более высокой теплопроводности
алюминиевый клапан прогревается более
равномерно. Поэтому он полнее очищается
перед откачкой.

·
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Алюминиевые высоковакуумные угловые клапаны XL�

Модель

Ру
чн

ое
Э
ле

кт
ро

м
аг
н.

П
не
вм

ат
ич

ес
ко
е

Тип

Н.З.

Ручное
упр. 

Рабочее
давление,
Па

Уплотне-
ние

штока
 

105 ~ 10-6

105 ~ 10-5

105 ~ 10-6

105 ~ 10-6

2 x 105 ~ 10-6

10-10

10-10

10-10

10-10

10-8

2

(  разм. )16 ~ 80

1

(  разм.   )100/160

2

(  разм.   )25 to 80

1

(  разм.   )100/160

0.1

0.5

3

(  разм.   )16/25/40

2

(  разм.   )50/63/80
1

(  разм.   )100/160

3

(  разм.   )16/25/40

2

(  разм.   )50/63/80

10-11

10-10

10-11

10-11

10-11

Ресурс,
млн

циклов 

Натекание
 Па·м 3 /с

Внутр.  Наруж.

Высоко-
темпер.
испол-
нения

Размер фланца, мм Опции

Особенности

Уп
ра
вл

ен
ие

Высокая гер-
метичность Силь-

фонное

Кольце-
вое

Снижает риск
появления
возмущений
в камере  
Снижает
нагрузку
на насос 

Не требуется
сжатый
воздух

Высокое
быстро-
действие 

16 25 40 50 63 80
Датчи-
ки

Нагре-
ватель 

Инди-
катор

СтандартСтандарт

Стандарт

Стандарт
Главный
клапан

100 160

Сильфон,
кольце-
вое 

XLA

XLC

XLF

XLGV

XLG

XLDV

XLD

XLH

XLS

Серии

(с распреде- 
лителем)

(с распреде- 
лителем)

(с распреде-
лителем)

(с распреде-
лителем)

(с распреде-
лителем)

XLAV

XLCV

XLFV
Н.З.

Н.З.

Н.З.

Н.З./
Н.О.

Н.З./
Н.О.

Высокая гер-
метичность Силь-

фонное

Хорошо
переносит
вибрации   

Главный
клапан

Силь-
фонное
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Условный проход, мм
16
25

датчиков

40
50
63
80
100
160

Тип фланца
Стандарт Размер

–
D

KF(NW)
K(DN)

16, 25, 40, 50, 63, 80, 100, 160
63, 80, 100, 160

и присоединение управляющего воздуха
Наличие индикатора 

A
F
G
J
K
L
M

Кол-во Место установки

A
—

2
—

Клапан откр./закр.
B 1 Клапан открыт
C 1  Клапан закрыт

XLA —16              —M9N     

Без индикатора / на стороне фланца
С индикатором / на стороне фланца
С индикатором / слева от фланца
С индикатором / напротив фланца
С индикатором / справа от фланца
Без индикатора / слева от фланца
Без индикатора / напротив фланца
Без индикатора / справа от фланца

С пневмоуправлением

XLA

Тип датчика положения

Рабочая температура / Нагреватель
Температура Нагреватель

H0
5 ~ 60°C

5 ~ 150°C

—
—

H2 С нагревателем 100°C
H3 С нагревателем 120°C

∗ Исполнение H2 недоступно для  XLA16/25.
Исполнение H3 недоступно для XLA16.

—
D-M9N (L)
D-M9P (L)
D-M9B (L)
D-A90 (L)
D-A93 (L)

—

Примечание

Электронные датчики положения

(кроме клапанов Ду16) 

M9N (L)
M9P (L)
M9B (L)
A90 (L)
A93 (L)

M9//
1) Датчики не устанавливаются на высокотемпературные 

исполнения.
Стандартная длина кабеля составляет 0.5 м. Для датчика 
с кабелем длиной 3 м к артикулу следует добавить "L".
(например, M9NL)

Угловые клапаны на высокий вакуум

XLA, XLAV
Н.З./сильфонного типа

Номер для заказа

–

–

–

–

Герконовые датчики положения

Баз датчика, со встроенным магнитом

Баз датчика, без встроенного магнита

Угловые алюминиевые клапаны сильфонного типа предназначены для герметичного перекрытия

Номера для заказа запасных частей
см. на стр. 33 

• Унифицированные присоединительные размеры ISO KF(NW), K(DN) от 16 до 160 мм
• Ресурс более 2 млн. циклов (материал уплотнения FKM)
• Высокая проводимость и компактные габариты
• Вакуумные каналы полированы
• Допускается откачка со стороны любого фланца
• Бесшовный тонкостенный сильфон (SUS316) с увеличенным ходом

вакуумных магистралей

Высокотем-
пературные
исполнения *

Количество и расположение

Датчик

Симв.

Символ

Символ

Симв.

• Клапан в исполнении Н.О. доступен по запросу

Высокотемпературные клапаны с опросом положения - по запросу∗∗

Стандартный материал уплотнений – FKM.
Исполнения с уплотнениями из EPDM, 
Kalrez, CHEMRAZ, VMQ и др. – по запросу  

— 

См. стр. 36

Опции
(по запросу)
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Количество и расположение датчиков

Тип датчика положения

XLAV —16      F—M9N     — 1  G      

∗ Тип S не подходит для переменного тока
∗ Тип U - только для постоянного тока

D
KF(NW)
K(DN)

16, 25, 40, 50, 63, 80 100, 160
63, 80, 100, 160

Наличие индикатора и расположение
пневмораспределителя 

F
G
J
K
L

Кол-во   Место установки

A
—

2
—

Клапан откр./закр.
B 1 Клапан открыт
C 1 Клапан закрыт

Номинальное напряжение
1 100 V AC, 50/60 Гц

3

5

110 V AC, 50/60 Гц

24 V DC
6 12 V DC

2 200 V AC, 50/60 Гц

4 220 V AC, 50/60 Гц

Подвод электропитания
G Залитый кабель 0.3 м
H
L

Залитый кабель 0.6 м
Разъем L-типа

M Разъем М-типа  1)

Индикация / Искрогашение
без индикации, без искрогашения
с искрогашением
с индикацией, с искрогашением

S
Z

U

Номер для заказа запасного пневмораспределителя:

Для XLAV-16, 25, 40, 50: SYJ319
Для  XLAV-63, 80, 100, 160: SYJ519
Пример: SYJ319-1GS

Со встроенным пневмораспределителем

С индикатором / слева от фланца
С индикатором / напротив фланца
С индикатором / справа от фланца
Без индикатора / слева от фланца
Без индикатора / напротив фланца
Без индикатора / справа от фланцаM

XLAV

      XLA, XLAV

16
25
40
50
63
80
100
160

1) Разъем М-типа недоступен: 
• Для типоразмеров 16 и 25
• Для исполнений “J” и “M”
• Для переменного тока

Датчик
—

D-M9N (L)
D-M9P (L)
D-M9B (L)
D-A90 (L)
D-A93 (L)

—

Баз датчика, без встроенного магнита
Примечание

Электронные датчики положения

Баз датчика, со встроенным магнитом

Герконовые датчики положения
(кроме клапанов Ду16)

M9N (L)
M9P (L)
M9B (L)
A90 (L)
A93 (L)

M9//

 

Условный
проход, мм

Тип фланца
Стандарт Размер

–

–

–

–

с индикацией, с искрогашением
(полярность - произвольная) 

1) Датчики не устанавливаются на высокотемпературные  
исполнения.
Стандартная длина кабеля составляет 0.5 м. Для датчика 
с кабелем длиной 3 м к артикулу следует добавить "L".
(например, M9NL)

Номер для заказа

Номера для заказа запасных частей см. на стр. 33

Символ

Символ

Символ

Стандартный материал уплотнений – FKM.
Исполнения с уплотнениями из EPDM, 
Kalrez, CHEMRAZ, VMQ и др. – по запросу  

— 

См. стр. 36

Опции
(по запросу)

Алюминиевые высоковакуумные угловые клапаны
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Технические характеристики

Конструкция

Опции
r Датчик положения 

  !0

r

!5

i

Бесконтактные путевые выключатели      (датчики положения)
применяются для контроля положения клапана  (поршень 
должен быть оснащен магнитом      ) Два датчика позволяют
определять оба крайних положения клапана        откр./закр.,
один датчик – одно положение (или закрытое, или открытое). 
Клапаны с датчиками положения могут использоваться 
в диапазоне температур 5~60 ºС.

t Нагреватель 
Навесной нагреватель на основе термисторов. 
Возможен нагрев корпуса до 80, 100 или 120°C.
У высокотемпературных клапанов верхняя часть

  
 

q

y Индикатор
      Когда клапан открыт, в центре пластины   !6

Рабочее давление, Па
Проводимость в молек. режиме, л/с

Тип клапана

Модель XLA(V)-16 XLA(V)-25 XLA(V)-40
Н.З.

от атмосферного до 1 x 10 –6   

5 ~ 60  (высокотемпературное исполнение:  5 ~ 150)
5 ~ 50

1.3 x 10–10  

Вакуум; газы совместимые с алюм. сплавом A6063, нерж.сталью SUS304/316 и м-лом уплотнений

1.3 x 10–11  

0.4 ~ 0.7

Корпус – алюминиевый сплав,  бесшовный сильфон – нерж. сталь SUS316L, уплотнения – FKM (стандарт)
Внешних: анодирование; внутренних: без покрытия (стандарт), анодирование (опция)

KF (NW)

XLA(V)-50 XLA(V)-63 XLA(V)-80

Рабочая температура, °C

Рабочая среда

внутр.
наружн.

XLA
XLAV

XLA
XLAV

XLA
XLAV

Натекание, Па•м /с3

Управляющее давление, МПа

Присоединение
управляющего воздуха

Тип фланца

Материалы

Обработка поверхностей

Вес, кг

M5 Rc 1/4Rc 1/8

M5 (порты P, R ) Rc 1/8 (порт P): M5 (порт R)

KF (NW), K (DN)

0.25 0.45 1.1 1.6 2.9 5.0

0.29 0.49 1.14 1.64 2.96 5.06

XLA(V)-100 XLA(V)-160

5 14 45 80 160 200 300 800

10.6 18.5

10.7 18.6

Откачка со стороны сильфона

Откачка со стороны тарелки

Маркировочная пластина

Нагреватель
    (опция)

Датчик положения (опция)
Индикатор (опция)
Сильфонный узел в сборе
(поз.                              )
Уплотнение поршня
Магнит (необходим при
использовании датчиков)
Подвод управл. воздуха
Поршень
Внешнее уплотнение

Уплотнение штока

Сильфон
Пружина
Корпус
Тарелка клапана
Уплотнение клапана

1) Проводимость эквивалентна колену аналогичного сечения

Со встроенным
пневмораспределителем

Пластина
Порт Р (давление)

Порт R (выхлоп)
Пневмораспределитель

R
P

XLA, XLAV

появляется оранжевый маркер высотой около 1 мм

выполнена в термостойком исполнении

Клапан с пневмоуправлением
Управляющее давление, подаваемое через порт 7
на поршень 8, преодолевает сопротивление пружины 13
и клапан 15 открывается.  Герметичность конструкции 
обеспечивается уплотнениями штока 11 и поршня 9.
При сбросе управляющего давления пружина 13 закрывает
клапан 15. Герметичность обеспечивается уплотнением клапана 14

Клапан со встроенным пневмораспределителем XLAV 
В исполнении со встроенным пневмораспределителем 
порт Р 19 постоянно находится под давлением. 
При включении пневмораспределителя 18 клапан 15 открывается, 
при отключении – закрывается.   

 

Принцип действия

2) Характеристики нагревателя приведены на стр. 22
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Размеры

XLAV (со встроенным
пневмораспределителем)

XLA (без встроенного
пневмораспределителя)

1) Размер для исполнения с нагревателем, длина кабеля около 1 м
2) Размеры (a), (b) и (c) указывают монтажное положение нагревателя и могут изменяться

в зависимости от типа нагревателя (см. стр. 33).

Модель
XLA-16
XLA-25
XLA-40
XLA-50
XLA-63
XLA-80

A
40
50
65
70
88
90

B
103
113
158
170
196
235

C
38
48
66
79

100
117

D
1
1
2
2
3
3

—
12
11
11
11
11

Fn
30
40
55
75
87

114

Fd
—
—
—
—

110

G
17
26
41
52
70
83

H
40

(мм)

39
63
68
69
96

95

XLA-100
XLA-160

108
138

300
315

154
200

3
3

11
11

134
190 180

102
153

131
112

130

E 1) 

C DE

C
E

E

B

H

A
A

øG

Fn
(ф

ла
не

ц 
KF

)

Fd
(ф

ла
не

ц 
K)

(c)

(b)

(a)

Нагреватель
(опция)

∗ Остальные размеры как у XLA.

Модель
XLAV-16
XLAV-25
XLAV-40
XLAV-50
XLAV-63
XLAV-80

J
16.5
16.5
17.5
17.5
29
29

K
13
14
23
25
29
39

L
8.5
8.5
8.5
8.5

12
12

M
3
3
3
3
4
4

3
3
3
3
2
2

XLAV-100
XLAV-160

29
29

51
58

12
12

4
4

2
2

(мм)
N

J

N M

K
L

 Порт Р
(давление) 

Порт R
(выхлоп)

XLA, XLAVАлюминиевые высоковакуумные угловые клапаны
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Рабочая температура / Нагреватель
Температура Нагреватель

H0
5 ~ 60°C

5 ~ 150°C

—
—

H2
С нагревателем

100 °
H3 120°∗

∗ Исполнение H2 недоступно для XLC16/25.
Исполнение H3 недоступно для XLC16.

—
D-M9N (L)
D-M9P (L)
D-M9B (L)
D-A90 (L)
D-A93 (L)

—

Баз датчика, без встроенного магнита
Примечание

Электронные датчики положения

Баз датчика, со встроенным магнитом

Герконовые датчики положения
(кроме клапанов Ду16) 

M9N (L)
M9P (L)
M9B (L)
A90 (L)
A93 (L)

M9//

16
25

XLC —16              —M9N     — 

40
50
63
80

100
160

Кол-во Место установки

A
—

2
—

Клапан откр./закр.
B 1 Клапан открыт
C 1 Клапан закрыт

D
KF(NW)
K(DN)

16, 25, 40, 50, 63, 80, 100, 160
63, 80, 100, 160

Присоединение управляющего воздуха

K
L
M

На стороне фланца
Слева от фланца
Напротив фланца
Справа от фланца

См. стр. 36
Опции (по запросу)

XLC

XLC, XLCV
Н.З/Н.О. сильфонного типа

Номер для заказа

Условный проход, мм

Тип фланца
Стандарт

Угловые клапаны на высокий вакуум

С пневмоуправлением

Размер
–

–

–

–

–

Количество и расположение
датчиков

Тип датчика положения
Датчик

Высокотем-
пературные 
исполнения

C
C

С нагревателем

1) Датчики не устанавливаются на высокотемпературные 
исполнения.
Стандартная длина кабеля составляет 0.5 м. Для датчика 
с кабелем длиной 3 м к артикулу следует добавить "L".
(например, M9NL)

Угловые алюминиевые клапаны сильфонного типа предназначены для герметичного перекрытия

• Унифицированные присоединительные размеры ISO KF(NW), K(DN) от 16 до 160 мм
• Ресурс более 2 млн. циклов (материал уплотнения FKM)
• Высокая проводимость и компактные габариты
• Вакуумные каналы полированы
• Допускается откачка со стороны любого фланца
• Бесшовный тонкостенный сильфон (SUS316) с увеличенным ходом

вакуумных магистралей

Номера для заказа запасных частей
см. на стр. 33

Символ

Символ

Символ

Символ
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Тип датчика положения

XLCV

 XLC, XLCV

Датчик
—

D-M9N (L)
D-M9P (L)
D-M9B (L)
D-A90 (L)
D-A93 (L)

—

Баз датчика, без встроенного магнита
Примечание

Электронные датчики положения

Баз датчика, со встроенным магнитом

Герконовые датчики положения
(кроме клапанов Ду16)

M9N (L)
M9P (L)
M9B (L)
A90 (L)
A93 (L)

M9//

16
25

Количество и расположение датчиков

XLCV —16     K—M9N     — 1     G     —

∗ Тип S не подходит для переменного тока

40
50
63
80
100
160

D
KF(NW)
K(DN)

16, 25, 40, 50, 63, 80, 100, 160
63, 80, 100, 160

K Слева от фланца
L Напротив фланца
M Справа от фланца

Кол-во Место установки

A
—

2
—

Клапан откр./закр.
B 1 Клапан открыт
C 1 Клапан закрыт

Номинальное напряжение
1 100 V AC, 50/60 Гц

3

5

110 V AC, 50/60 Гц

24 V DC
6 12 V DC

2 200 V AC, 50/60 Гц

4 220 V AC, 50/60 Гц

Подвод электропитания
G Залитый кабель 0.3 м
H
L

Залитый кабель 0.6 м
Разъем L-типа

M Разъем M-типа 1)

Тип пневмораспределителя
Моностабильный

W Бистабильный

Индикация / Искрогашение
без индикации, без искрогашения

S
Z

с искрогашением
с индикацией, с искрогашением

U с индикацией, с искрогашением
(полярность - произвольная) 

См. стр. 36
Опции (по запросу)

Номер для заказа

Условный
проход, мм

Тип фланца
Стандарт Размер

–

–

–

–

–

Со встроенным пневмораспределителем

Номера для заказа запасных частей см. на стр. 33

1) Датчики не устанавливаются на высокотемпературные 
исполнения.
Стандартная длина кабеля составляет 0.5 м. Для датчика 
с кабелем длиной 3 м к артикулу следует добавить "L".
(например, M9NL)

1) Разъем М-типа недоступен: 
• Для типоразмеров 16 и 25
• Для исполнений “J” и “M”
• Для переменного тока

∗ Тип U - только для постоянного тока

Номер для заказа запасного пневмораспределителя:

Моностабильные пневмораспределители
Для XLCV-16, 25, 40, 50: SYJ3190, для XLCV-63, 80, 100, 160: SYJ5190

Бистабильные пневмораспределители
Для  XLCV-16, 25, 40, 50 : SYJ3290, для XLCV-63, 80, 100, 160: SYJ5290

Примеры: SYJ3190-1GS,   SYJ3290-1GS

Символ

Символ

Символ

Расположение
пневмораспределителя

Алюминиевые высоковакуумные угловые клапаны
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Технические характеристики

Конструкция

Рабочее давление, Па

Проводимость в молек. режиме, л/с

Тип клапана

Модель XLC(V)-16 XLC(V)-25 XLC(V)-40
Н.З./Н.О.

от атмосферного до  1 x 10 –6   

5 ~ 60   (высокотемпературное исполнение:  5 ~ 150)

5 ~ 50

1.3 x 10–10  

Вакуум; газы совместимые с алюм. сплавом A6063, нерж.сталью SUS304/316 и м-лом уплотнений

1.3 x 10–11  

0.3 ~ 0.6 

Корпус – алюминиевый сплав,  бесшовный сильфон – нерж. сталь SUS316L, уплотнения – FKM (стандарт)
Внешних: анодирование; внутренних: без покрытия (стандарт), анодирование (опция)

KF (NW)

XLC(V)-50 XLC(V)-63 XLC(V)-80

°C

Рабочая среда

внутр.
наружн.

XLC
XLCV

XLC
XLCV

XLC
XLCV

Натекание, Па•м /с3

Управляющее давление, МПа

Присоединение
управляющего воздуха

Тип фланца

Материалы

Обработка поверхностей

Вес, кг

M5 Rc 1/4Rc 1/8

M5 (порты P, R1/R2) Rc 1/8 (порт P): M5 (порт R1/R2)

KF (NW), K (DN)

0.28 0.46 1.1 1.7 3.1 5.1

0.32 0.5 1.15 1.74 3.16 5.16

XLC(V)-100 XLC(V)-160

5 14 45 80 160 200 300 800

10.6 18.5

10.7 18.6

Подвод управл. воздуха
Магнит (необходим при 
использовании датчиков) 
Поршень
Внешнее уплотнение
Уплотнение штока

Сильфон
Корпус
Уплотнение клапана
Тарелка клапана

Нагреватель
(опция)

  

Маркировочная пластина

Ход

Откачка со стороны сильфона

Пневмораспределитель

Порт R (выхлоп)

Пластина

Порт P (давление)
Порт R (выхлоп)

Со встроенным пневмораспределителем

XLC, XLCV

Рабочая температура,

при температуре окр. среды (без учета газопроницаемости)  и стандартном уплотении FKM  

при температуре окр. среды (без учета газопроницаемости)  и стандартном уплотении FKM  

 

Датчик положения (опция)
Крышка
Подвод управл. воздуха
Цилиндр. уплотнение
Сильфонный узел в сборе

(поз.                                      )

Уплотнение поршня

Принцип действия
При подаче управляющего давления в порт z-u

iпоршень        поднимает запорный элемент 15.
Клапан открывается. Герметичность конструкции
обеспечивается уплотнениями штока 11 и поршня 9.
 x-u, При подаче управляющего давления в порт 

iпоршень        закрывает клапан. Герметичность  
обеспечивается цилиндр. уплотнением 13, уплотнением
поршня 9 и уплотнением запорного элемента 14.
В исполнении со встроенным пневмораспределителем
XLCV порт Р 19 нормально находится под давлением.
При включении пневмораспределителя 18 клапан 15
открывается, при отключении закрывается 

Опции
r Датчик положения 

r
i

Бесконтактные путевые выключатели      (датчики положения) применяются
для контроля положения клапана  (поршень     должен быть оснащен
магнитом 10. Два датчика позволяют определять оба крайних положения
клапана, один датчик – одно положение (или закрытое, или открытое). 
Клапаны с датчиками положения могут использоваться в диапазоне
температур 5~60 ºС.

t Нагреватель
Навесной нагреватель на основе термисторов. Возможен нагрев корпуса
до 80, 100 или 120°C. У высокотемпературных клапанов верхняя часть

  
q

выполнена в термостойком исполнении.
На клапаны со встроенным пневмораспределителем не устанавливается. 

1) Проводимость эквивалентна колену аналогичного сечения
2) Характеристики нагревателя приведены на стр. 22
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Размеры

XLCV (со встроенным
пневмораспределителем)

XLC, XLCV

1) Размер для исполнения с нагревателем, длина кабеля около 1 м
2) Размеры (a), (b) и (c) указывают монтажное положение нагревателя и могут изменяться
в зависимости от типа нагревателя (см. стр. 33)

Модель
XLC-16
XLC-25
XLC-40
XLC-50
XLC-63
XLC-80

A
40
50
65
70
88
90

B
110
120
171
183
209
250

C
38
48
66
79

100
117

D
1
1
2
2
3
3

—
12
11
11
11
11

Fn
30
40
55
75
87

114

Fd
—
—
—
—

110

G
17
26
41
52
70
83

H
40

(мм)

39
63
68
69
96

J
26
28
36
38
45
56

95

XLC-100
XLC-160

108
138

317.5
339

154
200

3
3

11
11

134
190 180

102
153

131
112

69
75

130

E 1)

C DE

C
E

E

B H
J

A

A

øG

Fn
(ф

ла
не

ц K
F)

Fd
(ф

ла
не

ц 
K)

(c)

(b)

(a)

∗ Остальные размеры как у XLA

Модель
XLCV-16
XLCV-25
XLCV-40
XLCV-50
XLCV-63
XLCV-80

K
14
16
29
42
32
45

L
9
9
9
9

11
11

M
6.5
6.5
6.5
6.5

11
11

N
3
3
3
3
6.5
6.5

16.5
16.5
17.5
17.5
29
29

(мм)
P

17
15
2
6
—
—

XLCV-100
XLCV-160

59
72

11
11

11
11

6.5
6.5

29
29

—
—

Q

Бистабильный
пневмораспределитель 

Моностабильный
пневмораспределитель 

Q

P

M
L

N N

K

Порт Р
(давление) 

Порт R
(выхлоп) 

XLC (без встроенного

Нагреватель
(опция)

пневмораспределителя)

Алюминиевые высоковакуумные угловые клапаны
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Условный
проход, мм

16
25

XLF —  16           —M9N 

40
50
63
80
100
160

Тип фланца
Условный проход

—
D

KF(NW)
K(DN)

16, 25 , 40 , 50 , 63 , 80, 100, 160
63, 80, 100, 160

A
F
G

M

J
K
L

A
B
C

Наличие индикатора /
присоединение  управляющего воздуха

Кол-во    Место установки
— —

2
—

Клапан откр./закр.
1 Клапан открыт
1 Клапан закрыт

Без индикатора / на стороне фланца
С индикатором / на стороне фланца
С индикатором / слева от фланца
С индикатором / напротив фланца
С индикатором / справа от фланца
Без индикатора / слева от фланца
Без индикатора / напротив фланца
Без индикатора / справа от фланца

—

С пневмоуправлением

XLF Тип датчика положения

Рабочая температура / Нагреватель
Температура Нагреватель

—
H0

5 ~ 60°C

5 ~ 150°C

—
—

H2 100°C с нагревателем
H3 120°C с нагревателем

Высокотем-
пературные 
исполнения∗

 

Датчик
—

D-M9N (L)
D-M9P (L)
D-M9B (L)
D-A90 (L)
D-A93 (L)

—

Баз датчика, без встроенного магнита
Примечание

Электронные датчики положения

Баз датчика, со встроенным магнитом

Герконовые датчики положения
(кроме клапанов Ду16)

—
M9N (L)
M9P (L)
M9B (L)
A90 (L)
A93 (L)

M9//

Угловые клапаны на высокий вакуум

XLF, XLFV
Н.З. с кольцевым уплотнением

Номер для заказа

Стандарт

датчиков
Количество и расположение

1) Датчики не устанавливаются на высокотемпературные 
исполнения.
Стандартная длина кабеля составляет 0.5 м. Для датчика 
с кабелем длиной 3 м к артикулу следует добавить "L".
(например, M9NL)

∗ Исполнение H2 недоступно для  XLF16/25.
Исполнение H3 недоступно для XLF16.

Символ

Символ

Символ

Символ

Угловые алюминиевые клапаны с кольцевым уплотнением предназначены для герметичного
перекрытия 

• Унифицированные присоединительные размеры ISO KF(NW), K(DN) от 16 до 160 мм
• Высокая проводимость и компактные габариты
• Вакуумные каналы полированы
• Допускается откачка со стороны любого фланца
• Высокое быстродействие и стойкость к перепаду давления   (в т.ч. положит давлению)
  Простая конструкция, устойчивость к вибрациям
  При больших Ду достигается экономия по сравнению с клапанами  сильфонного типа  

вакуумных магистралей

•
•

Стандартный материал уплотнений – FKM.
Исполнения с уплотнениями из EPDM, 
Kalrez, CHEMRAZ, VMQ и др. – по запросу  
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Тип датчика положения

Подвод электропитания
G Залитый кабель 0.3 м
H
L

Залитый кабель 0.6 м
Разъем L-типа

M Разъем M-типа 1)

Со встроенным пневмораспределителем

XLFV

 XLF, XLFV

Номер для заказа

Датчик
—

D-M9N (L)
D-M9P (L)
D-M9B (L)
D-A90 (L)
D-A93 (L)

—

Баз датчика, без встроенного магнита
Примечание

Электронные датчики положения

Баз датчика, со встроенным магнитом

Герконовые датчики положения
(кроме клапанов Ду16)

—
M9N (L)
M9P (L)
M9B (L)
A90 (L)
A93 (L)

M9//

16
25

XLFV — 16    F —M9N     — 1  G 

40
50
63
80
100
160

D
KF(NW)
K(DN)

F
G

M

J
K
L

A
B
C

1

3

5
6

2

4

S
Z

U

Условный проход, мм

Тип фланца
Условный проход

16, 25 , 40 , 50 , 63 , 80, 100, 160
63, 80, 100, 160

Кол-во    Место установки
—

—

—
2

—
Клапан откр /закр.

1 Клапан открыт
1 Клапан закрыт

Номинальное напряжение
100 V AC, 50/60 Гц

110 V AC, 50/60 Гц

24 V DC
12 V DC

200 V AC, 50/60 Гц

220 V AC, 50/60 Гц

∗ Тип S не подходит для переменного тока

Индикация / Искрогашение
— без индикации, без искрогашения

с искрогашением
с индикацией, с искрогашением

с индикацией, с искрогашением
(полярность - произвольная) 

С индикатором / слева от фланца
С индикатором / напротив фланца
С индикатором / справа от фланца
Без индикатора / слева от фланца
Без индикатора / напротив фланца
Без индикатора / справа от фланца

Стандарт

датчиков
Количество и расположение

1) Датчики не устанавливаются на высокотемпературные 
исполнения.
Стандартная длина кабеля составляет 0.5 м. Для датчика 
с кабелем длиной 3 м к артикулу следует добавить "L".
(например, M9NL)

1) Разъем М-типа недоступен: 
• Для типоразмеров 16 и 25
• Для исполнений “J” и “M”
• Для переменного тока

∗ Тип U - только для постоянного тока

Номер для заказа запасного пневмораспределителя:

Для XLFV-16, 25, 40: SYJ319, для XLFV-50, 63, 80, 100, 160: SYJ519

Пример: SYJ319-1GS

Символ

Символ

Символ

Наличие индикатора и расположение
пневмораспределителя 

Стандартный материал уплотнений – FKM.
Исполнения с уплотнениями из EPDM, 
Kalrez, CHEMRAZ, VMQ и др. – по запросу  

Алюминиевые высоковакуумные угловые клапаны
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Технические характеристики

Конструкция

Проводимость в молек. режиме, л/с

Тип клапана

Модель XLF(V)-16 XLF(V)-25 XLF(V)-40
Н.З.

от атмосферного до 1 x 10 –5  

5 ~ 60   (высокотемпературное исполнение:  5 ~ 150)

5 ~ 50

1.3 x 10–10  при температуре окр. среды (без учета газопроницаемости)  и стандартном уплотении FKM

Вакуум; газы совместимые с алюм. сплавом A6063, нерж.сталью SUS304/316 и FKM

1.3 x 10–11  при температуре окр. среды (без учета газопроницаемости)  и стандартном уплотении FKM

0.4 ~ 0.7 

Корпус – алюминиевый сплав,  уплотнения – FKM (стандарт)

Внешних: анодирование; внутренних: без покрытия

KF (NW)

XLF(V)-50 XLF(V)-63 XLF(V)-80

Рабочая температура, °C

Рабочая среда

внутр.
наружн.

XLF
XLFV

XLF
XLFV

XLF
XLFV

Натекание, Па•м /с3

Управляющее давление, МПа

Присоединение
управляющего воздуха

Тип фланца

Материалы

Обработка поверхностей

Вес, кг

M5 Rc 1/4Rc (PT) 1/8

M5 (порты P, R) Rc (PT) 1/8 (порт P): M5 (порт R)

KF (NW), K (DN)

0.25 0.45 1.1 1.6 3.0 4.8

0.29 0.49 1.14 1.66 3.06 4.86

XLF(V)-100 XLF(V)-160

5 14 45 80 160 200 300 800

10 18

10.1 18.1

Откачка со стороны тарелки

Откачка со стороны штока

Маркировочная пластина

Нагреватель
(опция) 

Датчик положения (опция)
Индикатор (опция)
Поршень
Сильфонный узел в сборе
(поз.                              )
Уплотнение поршня

Магнит (опция)
Подвод управл. воздуха
Внешнее уплотнение

Уплотнение штока
Скребок

Пружина
Корпус
Тарелка клапана
Уплотнение клапана

Опции

R
P

Пневмораспределитель

Пластина
Порт P (давление)

Порт R (выхлоп)

Со встроенным пневмораспределителем

XLF, XLFV

Рабочее давление, Па

Принцип действия
 При подаче управляющего давления в порт 7

поршень 8, преодолевая сопротивление
пружины 13, поднимает запорный элемент 15.
Клапан открывается. Герметичность конструкции
обеспечивается уплотнениями штока 11 и поршня 9
При сбросе управляющего давления пружина 13
закрывает клапан. Герметичность обеспечивается
уплотнением запорного элемента 14.
В исполнении со встроенным пневмораспредели-
телем XLFV порт Р 19 нормально находится под
давлением.
При включении пневмораспределителя 18
клапан 15 открывается, при отключении закрывается.    

r Датчик положения 

r
i

Бесконтактные путевые выключатели      (датчики положения) применяются
для контроля положения клапана  (поршень     должен быть оснащен
магнитом 10. Два датчика позволяют определять оба крайних положения
клапана,  один датчик – одно положение (или закрытое, или открытое). 
Клапаны с датчиками положения могут использоваться в диапазоне
температур 5~60 ºС.

t Нагреватель

y Индикатор
Когда клапан открыт, в центре пластины 16 появляется оранжевый маркер  высотой около 1 мм

 

Навесной нагреватель на основе термисторов. Возможен нагрев корпуса
до 80, 100 или 120°C. У высокотемпературных клапанов верхняя часть

  
q

выполнена в термостойком исполнении.
На клапаны со встроенным пневмораспределителем не устанавливается. 

1) Проводимость эквивалентна колену аналогичного сечения
2) Характеристики нагревателя приведены на стр. 22
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Размеры

XLF, XLFV

XLF (без встроенного
пневмораспределителя)

Модель
XLF-16
XLF-25
XLF-40
XLF-50
XLF-63
XLF-80

A
40
50
65
70
88
90

B
103
113
158
170
196
235

C
38
48
66
79

100
117

D
1
1
2
2
3
3

—
12
11
11
11
11

Fn
30
40
55
75
87

114

Fd
—
—
—
—

110

G
17
26
41
52
70
83

H
40

(мм)

39
63
68
69
96

95

XLF-100
XLF-160

108
138

300
315

154
200

3
3

11
11

134
190 180

102
153

131
112

130

E 1) 

∗ Остальные размеры как у XLF.

Модель
XLFV-16
XLFV-25
XLFV-40
XLFV-50
XLFV-63
XLFV-80

J
16.5
16.5
17.5
28
29
29

K
13
14
23
23
29
39

L
8.5
8.5
8.5

12
12

12

M
3
3
3
4
4
4

3
3
3
2
2
2

XLFV-100
XLFV-160

29
29

50
58

12
12

4
4

2
2

(мм)
N

XLFV (со встроенным
пневмораспределителем)

(a)

Нагреватель
(опция)

C

E

E

A

C
E

øG
A

B
H

(b)

(c)

R

K
L

M
N

J

Порт Р
(давление) 

Порт R
(выхлоп)

1) Размер для исполнения с нагревателем, длина кабеля около 1 м
2) Размеры (a), (b) и (c) указывают монтажное положение нагревателя и могут изменяться

в зависимости от типа нагревателя (см. стр. 33).

Fn
(ф

ла
не

ц 
KF

)

Fd
(ф

ла
не

ц 
K)

Алюминиевые высоковакуумные угловые клапаны
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С пневмоуправлением

XLG

Тип датчика положения

Рабочая температура / Нагреватель
Температура Нагреватель

—
H0

5 ~ 60°C

5 ~ 150°C

—
—

H2 100°C с нагревателем
H3 120°C с нагревателем

Высокотем-
пературное

исполнение∗

Датчик
—

D-M9N (L)
D-M9P (L)
D-M9B (L)
D-A90 (L)
D-A93 (L)

—

Баз датчика, без встроенного магнита
Примечание

Электронные датчики положения

Баз датчика, со встроенным магнитом

Герконовые датчики положения
(кроме клапанов Ду16)

—
M9N (L)
M9P (L)
M9B (L)
A90 (L)
A93 (L)

M9//

Условный
проход, мм

16
25

XLG —16           —M9N 

40
50
63
80

D
KF(NW)
K(DN)

K
L
M

A
B
C

Тип фланца
Условный проход

— 16, 25, 40, 50, 63, 80
63, 80

Присоединение управляющего воздуха
—

Кол-во Место установки
— —

2
—

Клапан откр./закр.
1 Клапан открыт
1 Клапан закрыт

На стороне фланца
Слева от фланца
Напротив фланца
Справа от фланца

Высоковакуумные угловые клапаны

XLG, XLGV
Н.З./Н.О. с кольцевым уплотнением

Номер для заказа

Стандарт

датчиков
Количество и расположение

1) Датчики не устанавливаются на высокотемпературные 
исполнения.
Стандартная длина кабеля составляет 0.5 м. Для датчика 
с кабелем длиной 3 м к артикулу следует добавить "L".
(например, M9NL)

∗ Исполнение H2 недоступно для  XLG16/25.
Исполнение H3 недоступно для XLG16.

Символ

Символ

Символ

Символ

Угловые алюминиевые клапаны с кольцевым уплотнением предназначены для герметичного
перекрытия 

• Унифицированные присоединительные размеры ISO KF(NW), K(DN) от 16 до 160 мм
• Высокая проводимость и компактные габариты
• Вакуумные каналы полированы
• Допускается откачка со стороны любого фланца
• Высокое быстродействие и стойкость к перепаду давления   (в т.ч. положит давлению)
  Простая конструкция, устойчивость к вибрациям
  При больших Ду достигается экономия по сравнению с клапанами  сильфонного типа  

вакуумных магистралей

•
•



17

Тип датчика положения

Со встроенным пневмораспределителем

XLGV

XLG, XLGV

Номер для заказа

Датчик
—

D-M9N (L)
D-M9P (L)
D-M9B (L)
D-A90 (L)
D-A93 (L)

—

Баз датчика, без встроенного магнита
Примечание

Электронные датчики положения

Баз датчика, со встроенным магнитом

Герконовые датчики положения
(кроме клапанов Ду16)

—
M9N (L)
M9P (L)
M9B (L)
A90 (L)
A93 (L)

M9//

n 

Условный
проход, мм

16
25

XLGV —16     K —M9N     — 1      G 

40
50
63
80

D
KF(NW)
K(DN)

K
L
M

A Клапан откр./закр.
B
C

1

3

5

2

4

6

G
H
L
M

W

S
Z

U

Тип фланца
Условный проход

— 16, 25, 40, 50, 63, 80
63, 80

Расположение
пневмораспределителя

Слева от фланца
Напротив фланца
Справа от фланца

Кол-во    Место установки
— —

2
—

1 Клапан открыт
1 Клапан закрыт

Номинальное напряжение
100 V AC, 50/60 Гц

110 V AC, 50/60 Гц

24 V DC
12 V DC

200 V AC, 50/60 Гц

220 V AC, 50/60 Гц

Тип пневмораспределителя
— Моностабильный

Бистабильный

Подвод электропитания
Залитый кабель 0.3 м
Залитый кабель 0.6 м
Разъем L-типа
Разъем M-типа 1)

∗ Тип S не подходит для переменного тока

Индикация / Искрогашение
— без индикации, без искрогашения

с искрогашением
с индикацией, с искрогашением
с индикацией, с искрогашением
(полярность - произвольная) 

Стандарт

датчиков
Количество и расположение

1) Датчики не устанавливаются на высокотемпературные 
исполнения.
Стандартная длина кабеля составляет 0.5 м. Для датчика 
с кабелем длиной 3 м к артикулу следует добавить "L".
(например, M9NL)

1) Разъем М-типа недоступен: 
• Для типоразмеров 16 и 25
• Для исполнения “M”
• Для переменного тока

∗ Тип U - только для постоянного тока

Номер для заказа запасного пневмораспределителя:

Моностабильные пневмораспределители
Для XLGV-16, 25, 40: SYJ3190, для XLGV-50, 63, 80: SYJ5190

Бистабильные пневмораспределители
Для  XLGV-16, 25, 40: SYJ3290, для XLGV-50, 63, 80: SYJ5290

Примеры: SYJ3190-1GS,   SYJ3290-1GS

Символ

Символ

Алюминиевые высоковакуумные угловые клапаны
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Технические характеристики

Конструкция

Рабочее давление, Па

Проводимость в молек. режиме, л/с

Тип клапана

Модель XLG(V)-16 XLG(V)-25 XLG(V)-40
Двойного действия (Н.З./Н.О.)

от атмосферного до 1 x 10 –5  

5 ~ 60   (высокотемпературное исполнение:  5 ~ 150)

5 ~ 50

1.3 x 10–10  при температуре окр. среды (без учета газопроницаемости)  и стандартном уплотении FKM

Вакуум; газы совместимые с алюм. сплавом A6063, нерж.сталью SUS304/316 и FKM

1.3 x 10–10  при температуре окр. среды (без учета газопроницаемости)  и стандартном уплотении FKM

0.3 ~ 0.6

Корпус – алюминиевый сплав,  уплотнения – FKM (стандарт)

Внешних: анодирование; внутренних: без покрытия

KF (NW)

XLG(V)-50 XLG(V)-63 XLG(V)-80

Рабочая температура, °C

Рабочая среда

внутр.
наружн.

XLG
XLGV

XLG
XLGV

XLG
XLGV

Натекание, Па•м /с3

Управляющее давление, МПа

Присоединение
управляющего воздуха

Тип фланца

Материалы

Обработка поверхностей

Вес, кг

M5 Rc (PT) 1/8

M5 (порты P, R1/R2) Rc (PT) 1/8 (порт P): M5 (порт R1/R2)

KF (NW), K (DN)

0.28 0.46 1.1 1.7 3.1 5.1

0.32 0.5 1.14 1.76 3.16 5.16

5 14 45 80 160 200

Откачка со стороны тарелки

Откачка со стороны штока

Маркировочная пластина

Нагреватель
(опция) 

Датчик положения (опция)
Крышка
Подвод управл. воздуха
Цилиндр. уплотнение
Поршень
Сильфонный узел в сборе
(поз.                                  )
Уплотнение поршня
Подвод управл. воздуха
Магнит (опция)
Внешнее уплотнение

Уплотнение штока
Скребок

Корпус
Тарелка клапана
Уплотнение клапана

Пневмораспределитель

Пластина

Порт P (давление)

Порт R (выхлоп)

Порт R (выхлоп)

XLG, XLGV

Принцип действия
При подаче управляющего давления в порт z-u

iпоршень        поднимает запорный элемент 15.
Клапан открывается. Герметичность конструкции
обеспечивается уплотнениями штока 11 и поршня 9.
 x-u, При подаче управляющего давления в порт 

iпоршень        закрывает клапан. Герметичность  
обеспечивается цилиндр. уплотнением 13, уплотнением
поршня 9 и уплотнением запорного элемента 14.
В исполнении со встроенным пневмораспределителем
XLGV порт Р 19 нормально находится под давлением.
При включении пневмораспределителя 18 клапан 15
открывается, при отключении закрывается 

Опции
r Датчик положения 

r
i

Бесконтактные путевые выключатели      (датчики положения) применяются
для контроля положения клапана  (поршень     должен быть оснащен
магнитом 10). Два датчика позволяют определять оба крайних положения
клапана, один датчик – одно положение (или закрытое, или открытое). 
Клапаны с датчиками положения могут использоваться в диапазоне
температур 5~60 ºС.

t Нагреватель
Навесной нагреватель на основе термисторов. Возможен нагрев корпуса
до 80, 100 или 120°C. У высокотемпературных клапанов верхняя часть

  
q

выполнена в термостойком исполнении.
На клапаны со встроенным пневмораспределителем не устанавливается. 

1) Проводимость эквивалентна колену аналогичного сечения
2) Характеристики нагревателя приведены на стр. 22
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Размеры

XLGV (со встроенным
пневмораспределителем)

XLG, XLGV

XLG (без встроенного
пневмораспределителя)

∗ Остальные размеры как у XLG.

XLG-16
XLG-25
XLG-40
XLG-50
XLG-63
XLG-80

A
40
50
65
70
88
90

110
120
171
183
209
250

38
48
66
79

100
117

1
1
2
2
3
3

—
12
11
11
11
11

30
40
55
75
87

114

—
—
—
—

110

17
26
41
52
70
83

(мм)

39
63
68
69
96

J
26
28
36
38
45
56

95

  

XLGV-16
XLGV-25
XLGV-40
XLGV-50
XLGV-63
XLGV-80

14

29
26
32
45

9
9
9

11
11
11

6.5
6.5
6.5

11
11
11

3
3
3
6.5
6.5
6.5

(мм)

17
15

2
6

—
—

16.5
16.5

  17.5
28
29
29

Порт R
(выхлоп)

Модель

XLG-50
XLG-63

A

88

B C D Fn Fd G H
40
39
63
68
69
96

JE 1)

Модель K

16

L M N P Q

(c)

(b)

(a)

Нагреватель
(опция)

С бистабильным
распределителем 

С моностабильным
распределителем Порт Р

(давление) 

øG
H

J
B

A

A

C DE

C
E

E

Q

P

M
L

N N

K

1) Размер для исполнения с нагревателем, длина кабеля около 1 м
2) Размеры (a), (b) и (c) указывают монтажное положение нагревателя и могут изменяться

в зависимости от типа нагревателя (см. стр. 33).

Fn
(ф

ла
не

ц 
KF

)

Fd
(ф

ла
не

ц 
K)

Алюминиевые высоковакуумные угловые клапаны
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С пневмоуправлением

XLD

Условный
проход, мм

25

XLD —25           —M9N    —

40
50
63
80
100
160

D
KF(NW)
K(DN)

K
L
M

A
B
C

Тип фланца
Символ Тип Условный проход

— 25, 40, 50, 63, 80, 100, 160
63, 80, 100, 160

Присоединение управляющего воздуха
— Со стороны фланца

Слева от фланца
Напротив фланца
Справа от фланца

Количество и расположение датчиков
Символ Кол-во Место установки

— —
2

—
Клапан откр./закр.

1 Клапан открыт
1 Клапан закрыт

Рабочая температура / Нагреватель
Символ Температура Нагреватель

—
H0

5 ~ 60°C

5 ~ 150°C

—
—

H2 100°
H3 120°C с нагревателем

Высокотем-
пературное

исполнение ∗

∗

Тип датчика положения
Примечание

—
D-M9N (L)
D-M9P (L)
D-M9B (L)
D-A90 (L)
D-A93 (L)

—

Баз датчика, без встроенного магнита
Примечание

Электронные датчики положения

Баз датчика, со встроенным магнитом

Герконовые датчики положения

Символ
—

M9N (L)
M9P (L)
M9B (L)
A90 (L)
A93 (L)

M9//

Высоковакуумные угловые клапаны

XLD, XLDV
Мягкой откачки, Н.З., сильфон/кольцевое уплотнение 

Номер для заказа

См. стр. 42
Опции (по запросу)

Исполнение Н2 недоступно для XLD-25

C с нагревателем

 1) Датчики не устанавливаются на высокотемпературные  
исполнения.
Стандартная длина кабеля составляет 0.5 м. Для датчика
с кабелем длиной 3 м к артикулу следует добавить "L".
(например, M9NL)

2)

Угловые алюминиевые клапаны мягкой откачки предназначены для герметичного перекрытия

• Реализуют смену двухступенчатого открытия (с регулировкой Ду малого сечения)
• Унифицированные присоединительные размеры ISO KF(NW), K(DN) от 25 до 160 мм
• Упрощают схему вакуумной магистрали из-за отказа от байпасного канала
• Допускается откачка со стороны любого фланца
• Снижают нагрузку на насос и риск попадания масла в объем в момент начала откачки

и ступенчатого управления проводимостью вакуумных магистралей

Снижают риск появления возмущений в камере и повышают чистоту процесса•
 Препятствуют образованию конденсата при быстрой откачке•

Ресурс более 2 млн. циклов (материал уплотнения FKM)•
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Со встроенным пневмораспределителем

XLDV

 XLD, XLDV

Номер для заказа

Условный
проход, мм

25

XLDV —25     K —M9N     — 1 G     —

40
50
63
80
100
160

D
KF(NW)
K(DN)

K
L
M

A
B
C

1

3

5
6

2

4

G
H
L
M

S
Z

U

Типоразмер Клапан предв. откачки Главный клапан Пример
XLDV-25 V114 SY114-1GS

XLDV-40, 50, 63, 80 V114 SYJ314 SYJ314-1GS

Тип фланца
Символ Тип Условный проход

— 25, 40, 50, 63, 80, 100, 160
63, 80, 100, 160

Расположение
пневмораспределителя

Слева от фланца
Напротив фланца
Справа от фланца

Количество и расположение датчиков
Символ Кол-во Место установки

— —
2

—

1 Клапан открыт
1 Клапан закрыт

Номинальное напряжение
100 V AC, 50/60 Hz

110 V AC, 50/60 Hz

24 V DC
12 V DC

200 V AC, 50/60 Hz

220 V AC, 50/60 Hz

Подвод электропитания
Залитый кабель 0.3 м
Залитый кабель 0.6 м
Разъем L-типа
Разъем М-типа

∗
∗

Индикация / Искрогашение
— без индикации, без искрогашения

с искрогашением
с индикацией, с искрогашением
с индикацией, с искрогашением
(полярность - произвольная)

Клапан откр./закр.

Разъем М-типа недоступен для XLDV-25.

Тип датчика положения
Датчик

—
D-M9N (L)
D-M9P (L)
D-M9B (L)
D-A90 (L)
D-A93 (L)

—

Баз датчика, без встроенного магнита
Примечание

Электронные датчики положения

Баз датчика, со встроенным магнитом

Герконовые датчики положения

Символ
—

M9N (L)
M9P (L)
M9B (L)
A90 (L)
A93 (L)

M9//

См. стр. 42
Опции (по запросу)

Тип S не подходит для переменного тока
Тип U - только для постоянного тока

∗

 1) Датчики не устанавливаются на высокотемпературные  
исполнения.
Стандартная длина кабеля составляет 0.5 м. Для датчика
с кабелем длиной 3 м к артикулу следует добавить "L".
(например, M9NL)

2)

Номер для заказа запасного пневмораспределителя

Алюминиевые высоковакуумные угловые клапаны
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Технические характеристики клапана

Рабочее давление, Па

Проводимость в моле-
кулярном режиме, л/с   

Тип клапана

Модель XLD(V)-25 XLD(V)-40

Главный клапан: Н.З., клапан предварительной откачки: Н.З.

От атмосферного до 1 x 10 –5

5 ~ 60   (высокотемпературное исполнение:  5 ~ 150)

5 ~ 50

1.3 x 10
–10  

 при температуре окр. среды (без учета газопроницаемости)

Вакуум; газы совместимые с алюм. сплавом A6063 , нерж.сталью SUS304/316 и м-лом уплотнений

1.3 x 10
–11  

 при температуре окр. среды (без учета газопроницаемости)

0.4 ~ 0.7   [для главного клапана и клапана предварительной откачки]

Корпус – алюминиевый сплав,  бесшовный сильфон – нерж. сталь , уплотнения – FKM (стандарт)

Внешних: твердое анодирование; внутренних: без покрытия

KF (NW)

XLD(V)-50 XLD(V)-63 XLD(V)-80

Рабочая температура, °C

Рабочая среда

внутр.
наружн.

XLD

XLDV

Главный клапан

Клапан предв. откачки

XLD

XLDV

XLD

XLDV

Натекание, Па·м3/с

Управляющее давление, МПа

Присоединение
управляющего воздуха

Тип фланца

Материалы

Обработка поверхностей

Вес, кг

M5 Rc (PT) 1/8

M5 (порты P, R)

KF (NW), K (DN)

0.5 1.2 1.8 3.4 5.6

0.57 1.3 1.9 3.5 5.7

XLD(V)-100 XLD(V)-160

0.5 ~ 3 2 ~ 3 2.5 ~ 11 4 ~ 18 4 ~ 18 6.5 ~ 31.5 6.5 ~ 31.5

14 45 80 160 200 300 800

11.5 20

11.6 20.1

XLD, XLDV

Типоразмер клапана XL�-25 XL�-40 XL�-50 XL�-63 XL�-80
Напряжение  питания нагревателя 90 ~ 125 V AC

Мощность в режиме разогрева* /
в режиме поддержания темп-ры

— 200/40 200/60 400/100 600/150

200/30 400/70 400/80 600/130 800/180

H2 100°C
H3 120°C

XL�-100 XL�-160

800/220 1200/350

1200/300 1600/400

* Время разогрева - около 30 с

Навесной нагреватель (опция)
устанавливается на клапаны XLA, XLC, XLD, XLF и XLG. 

Мощность , потребляемая нагревателем, Вт

Технические характеристики нагревателя

1) Характеристики нагревателя приведены на стр. 22
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 XLD, XLDV

Конструкция и принцип действия

Принцип действия

Откачка со стороны
сильфона 

Откачка со стороны тарелки

Нагреватель
(опция)   

Пружина клапана M
Канал S 
Уплотнение
клапана M
Тарелка клапана M

Тарелка клапана S

Уплотнение
клапана S
Седло клапана S

Регулировочная гайка
Датчик положения (опция)
Регулировочный винт
Верхняя часть в сборе

Пилотный порт S
(клапан предв. откачки)
Поршень клапана S
Поршень клапана M
Пилотный порт M

(главный клапан)

Магнит
Наружное уплотнение

Пружина клапана S
Корпус
Сильфон

z  Регулировка клапана предварительной откачки
Перед началом работы необходимо настроить клапан
предв. откачки (при этом пилотный порт S не должен
находиться под давлением) 
Открутите регулировочную гайку против часовой стрелки
до упора (использование инструмента не допускается).
Затем поверните гайку по часовой стрелке на необходи-
мое число оборотов (см. график справа)
 

x  Открытие клапана предварительной откачки (клапана S)
При подаче давления в пилотный порт S тарелка  клапана S
поднимается с седла, открывая клапан S в соответствии
с настройкой.

c  Открытие главного клапана (клапана М)
При подаче давления в пилотный порт М тарелка клапана М
поднимается с седла, Клапан М полностью открывается.

v  Закрытие клапанов S и М
Когда прекращается подача давления в пилотные порты
S и М, оба клапана возвращаются в закрытое положение.

"A"

Маркировочная пластина

Главный
клапан 

Пластина

Порт Р (давление)

Порт R (выхлоп)

Клапан
предварительной
откачки 

Со встроенным пневмораспределителем

r Датчик положения (для главного клапана) 

t Нагреватель

Настройка проводимости
клапана предварительной откачки

Число оборотов регулировочной гайки nП
ро

во
ди

м
ос

ть
 к

ла
па

на
 п

ре
дв

. о
тк

ач
ки

,
l

/s

Р
ас

хо
д 

пр
и

∆P
 =

 0
.1

 M
П

a

0

32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7.0

XLD-100
XLD-160

XLD-63
XLD-80

XLD-50

XLD-40

XLD-25

Опции

  

i

Бесконтактные путевые выключатели (датчики положения)
применяются для контроля положения клапана  (поршень 
должен быть оснащен магнитом 21). Два датчика позволяют
определять оба крайних положения клапана М (откр./закр.),       
один датчик – одно положение (или закрытое, или открытое). 
Клапаны с датчиками положения могут использоваться 
в диапазоне температур 5~60 ºС.

 

Навесной нагреватель на основе термисторов. 
Возможен нагрев корпуса до 100 или 120°C.
У высокотемпературных клапанов верхняя часть

  
q

выполнена в термостойком исполнении.
На клапаны со встроенным пневмораспределителем 
не устанавливается. 

Алюминиевые высоковакуумные угловые клапаны
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XLD, XLDV

Размеры
XLD (без встроенного
пневмораспределителя)

Модель
XLD-25
XLD-40
XLD-50
XLD-63
XLD-80

A
50
65
70
88
90

B
123
170
183
217
256

C
48
66
79

100
117

D
1
2
2
3
3

12
11
11
11
11

Fn
40
55
75
87

114

Fd
—
—
—

110

G
26
41
52
70
83

H

(мм)

41
63
68
72
98

J
16
20
20
20
20

K
6.5

14
16.5
18.5
26.5

95

XLD-100
XLD-160

108
138

321
335

154
200

3
3

11
11

134
190 180

102
153

133
114

20
30

38.0
40.0

138

E

F
n

(K
F

 ф
ла
не
ц)

F
d

(K
 ф
ла
не
ц)

Нагреватель
(опция)

(c)

(b)

(a)

E

E C D

C
E

A

B

A
ø

G
H

J

K

1) Размер для исполнения с нагревателем, длина кабеля около 1 м
2) Размеры (a), (b) и (c) указывают монтажное положение нагревателя и могут изменяться

в зависимости от типа нагревателя (см. стр. 33).
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XLDV-40~160
(со встроенным пневмораспределителем)

XLDV-25 (со встроенным
пневмораспределителем)

 XLD, XLDV

Модель

XLDV-40
XLDV-50
XLDV-63
XLDV-80

A

65
70
88
90

B

170
183
217
256

C

66
79

100
117

Fn

55
75
87

114

—
—
95

110

G

41
52
70
83

12
12

13

M

54.5
58.5
73.2
83.6

N

(мм)

14
16.5
18.5
25.5

K
XLDV-25 50 123 48 40 — 26 — — 6.5

13

XLDV-100
XLDV-160

108
138

321
335

154
200

134
190

138
180

102
153 16.5

—
—

38
40

16.5

Fd

F
n

(K
F

 ф
ла
не
ц)

F
d

(K
 ф
ла
не
ц)

Порт R
(выхлоп)

Порт P 
(давление)

F
n

(K
F

 ф
ла
не
ц)

F
b

(K
 ф
ла
не
ц)

Порт R
(выхлоп)

Порт P 
(давление)

Пневмораспределитель
клапана предва-
рительной откачки Пневмораспред

главного клапана

Maкс. 10.5
(без разъема)

Maкс. 10.5
(без разъема)

C

C

11

8 10.5

A

ø
G

A
B

2.
5

41
.5

K
K

CM

8.5 8.5

A

A
ø

G

N

C

B

Пневмораспределитель
главного клапана

Пневмораспределитель
клапана предварительной
откачки 

Алюминиевые высоковакуумные угловые клапаны
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XLH

Условный
проход, мм

16

XLH —16

25
40
50

Символ Тип нагревателя
— Без нагревателя
H2 С нагревателем 100°C
H3 С нагревателем 120°C

Технические характеристики

1) Проводимость соответствует проводимости колена аналогичного сечения.

2) Характеристики нагревателя приведены на стр. 22

*** Регулировка нагревателя невозможна

Рабочее давление, Па

Модель XLH-16 XLH-25

От атмосферного до 1 x 10 –6  
5 ~ 150

Вакуум; газы совместимые с алюм. сплавом (A6063), нерж.сталью SUS304/316 и FKM

1.3 x 10
–10  при температуре окр. среды (без учета газопроницаемости)

1.3 x 10
–11  при температуре окр. среды (без учета газопроницаемости)

Корпус - алюминиевый сплав, бесшовный сильфон - нерж. сталь,  уплотнения – FKM (стандарт)  
Внешних: анодирование; внутренних: без покрытия (стандарт), анодирование (опция)

KF (NW)

XLH-40 XLH-50

Рабочая температура, °C 

Рабочая среда

внутр.
наружн.

Натекание, Па·м3/с

Проводимость в молек. режиме, л/с 1)

Число оборотов для полного открытия

Усилие на рукоятке клапана, Н·м

Тип фланца

Материалы

Обработка поверхностей

Вес, кг

5 14 45 80

≤ 0.1 ≤ 0.15 ≤ 0.35 ≤ 0.5

5 7 10 13

0.23 0.41 1.05 1.62

∗ Клапан с бесконтактным
датчиком положения - по запросу

Высоковакуумные угловые клапаны

XLH
Сильфонного типа с ручным управлением

Номер для заказа

∗ Исполнение H2  недоступно для XLH16/25
 

Исполнение H3  недоступно для XLH16 

Предназначены для герметичного перекрытия

• Унифицированные присоединительные размеры KF(NW) от 16 до 50.
• Откачка допустима со стороны любого фланца.
• Конструкция клапана предотвращает повреждение седла и уплотнения даже в случае чрезмерного усилия
 на рукоятке

• Легкий ход рукоятки < 0,5 Н·м благодаря встроенному подшипнику и тонкостенному бесшовному сильфону 
• Высота клапана по рукоятке постоянна и не зависит от состояния откр/закр
• Визуальный индикатор состояния откр/закр в рукоятке
• Высокая проводимость, компактные габариты.
• Вакуумные каналы полированы.  

вакуумных магистралей

Нагреватель

∗Стандартный материал уплотнений – FKM.
Исполнения с уплотнениями из EPDM, 
Kalrez, CHEMRAZ, VMQ и др. – по запросу  
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Конструкция / Принцип действия

 XLH

Модель
XLH-16
XLH-25
XLH-40
XLH-50

A
40
50
65
70

B
100.5
114
162.5
179.5

C
38
48
66
79

D
1
1
2
2

(мм)

G
17
26
41
52

F
30
40
55
75

—
12
11
11

E 1) 

(c)

(b)

(a)

Нагреватель
(опция)

Откачка со стороны тарелки

Маркировочная пластина

Рукоятка

Сильфонный узел в сборе
      (поз.                               )

Отв. для разгрузки сильфона и контроля герметичности  

Внешнее уплотнение сильфона

Предупредительная табличка

Пружина
Сильфон
Тарелка клапана

Уплотнение клапана

Корпус

Нагреватель
(опция) 

Индикатор

Откачка со стороны сильфона

<<Принцип действия>>

Клапан открывается посредством вращения рукоятки
против часовой стрелки и  закрывается при вращении рукоятки
по часовой стрелке. При этом перемещается  запорный элемент 
клапана – тарелка      . Герметичность полостей клапана  
обеспечивается при помощи пружины      . 

o

y

o

t

<<Опции>>
!0 Нагреватель:    

Нагреватель на основе термисторов. 
Возможен нагрев корпуса до  100 или 120°C.

 

!1 Индикатор:
Когда клапан открыт, в центре пластины
появляется оранжевый маркер 

i

Размеры

            Op
r t ng Pr
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Wh
n th

 h
l  i  ur

d t  
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n 
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 l ng
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f
t 

 th
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 th
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v

 i  

mpl t
y 

t d  U
 

u i n  

 h
r  i   d

ng
r f br

k n
 

h
 h

ndl  
f 

t i  
i ht n

d 

r
u y b

y
nd t i  p
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1) Размер для исполнения с нагревателем, длина кабеля около 1 м
2) Размеры (a), (b) и (c) указывают монтажное положение нагревателя и могут изменяться

в зависимости от типа нагревателя (см. стр. 33).

Осторожно!
При чрезмерной затяжке возможно повреждение рукоятки!

Алюминиевые высоковакуумные угловые клапаны
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Размер фланца

XLS —25— P 1  G

XLS —25—5  G

16
25

KF16
KF25

1
2

100 V AC
200 V AC 

5 24 V DC

Напряжение питания

G Залитый кабель
Подвод электропитания

D DIN-разъемl
T Терминальная коробка
C Кабелепровод
G Залитый кабель

Подвод электропитания

9 Прочие (48 V DC, 100 V DC)
5 24 V DC

Пусковое напряжение

Предупреждение
(1) В исполнении без схемы управления 
(XLS-25-��: 24/48/100 V DC), пусковое  
напряжение следует подавать в течение 
0.15~0.2 с. 
Нахождение катушки под пусковым 
напряжением в течение большего времени 
приведет к перегреву и замыканию витков. 
Напряжение удержания составляет 25% 
от напряжения включения (см. информа- 
цию на корпусе катушки).

Пример:

Напряжение 6 V DC

0.15 ~ 0.2 Время, с

24 V DC

Напряжение
удержания 

Без схемы управления
пусковым напряжением

25% от пускового напряжения

Высоковакуумные угловые клапаны

XLS
Сильфонные с электромагнитным управлением

Номер для заказа

*Напряжение удержания составляет

Со схемой управления
пусковым напряжением

Напряжение
  включения 

Угловые алюминиевые клапаны сильфонного типа с электромагнитным управлением
предназначены для герметичного перекрытия в

• Унифицированные присоединительные размеры KF 16 и 25 мм
• Высокая проводимость и компактные габариты
• Вакуумные каналы полированы
• Допускается откачка со стороны любого фланца
• Бесшовный тонкостенный сильфон (SUS316) с увеличенным ходом
• Исполнение со встроенной схемой управления пусковым напряжением
• Привлекательная цена  

акуумных магистралей
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Технические характеристики

Конструкция и принцип действия

Схема работы механической части клапана
полностью соответствует описанной выше.
После включения клапана встроенный
блок управления понижает напряжение
до уровня необходимого для удержания
(25% от номинального пускового напряжения) 

e

i

Примечание 1: Герметичность внутренних объемов клапана обеспечивается за счет уплотнений      и применения 
бесшовного сильфона

o

i

Принцип действия

При подаче пускового тока в обмотку
катушки w в течение 0.15~0.2 с,
якорь
 

r  , преодолевая сопротивление
пружины u , притягивается к сердечнику  

и поднимает тарелку клапана      . y

Клапан открывается. Для дальнейшего
удержания клапана в открытом сост. 
на обмотки катушки необходимо подать
напряжение, составляющее 25% от номин.
значения. Когда подача тока в обмотку
катушки       прекращается, якорь
посредством пружины       возвращается
в исходное состояние, клапан закрывается. 

 

o

w r

u

Рабочее напряжение

Схема управл. пусковым напряжением

XLS-16 XLS-25 XLS-16-P�G

Нет Есть

24/6, 48/12, 100/24 V DC

G, C, D, T           G

24 V DC     100/200 V AC

10 циклов в минуту

Вакуум;  газы, неагрессивные по отношению к материалам  клапана

1.3 x 10
–8  при температуре окр. среды (без учета газопроницаемости)

1.3 x 10
–11  при температуре окр. среды (без учета газопроницаемости)

200 ~ 1 x 10
–6  

±10

Класс B

5 ~ 40

XLS-25-P�G

Макс. частота срабатывания

Подвод электропитания

Допустимые отклонения напряжения, %

Потребляемая 
мощность, Вт

Изоляция катушки

KF16 KF25 KF16 KF25

5 8 5 8

Н.З.

Корпус - алюминиевый сплав  A6063 , бесшовный сильфон - нерж. сталь, уплотн. -   FKM

внешних: твёрдое анодирование,  внутренних: без покрытия  (стандарт)   

0.4 0.7 0.7 1.0Вес, кг

Откачка со стороны тарелки

Откачка со стороны
сильфона

Фиксирующая скоба
Катушка

Сердечник в сборе

Якорь в сборе
(вкл. поз.            )

Крышка
Уплотн. кольцо
сердечника

Пружина
Сильфон

Тарелка клапана
Корпус

Ход

Внешние
уплотн.}

Потребление тока, А

Включение 35   

6.5

1.5

0.4

45   

7.5

2.0

0.5

35   

6.5

1.5

0.4

45   

7.5

2.0

0.5

Рабочее давление, Па

Проводимость в молек. режиме, л/с

Тип клапана

Модель

Рабочая температура, °C
Рабочая среда

внутр.
наружн.

Натекание,  Па·м3/с

Тип фланца

Материалы

Обработка поверхностей

 XLS

Включение

Удержание

Удержание

Исполнение без схемы управления

Исполнение со схемой управления

Примечание 2: Благодаря равенству эффективных площадей тарельчатого клапана      и сильфона      , конструкция является
уравновешенной относительно действующих давлений. Таким образом, клапан допускает подключение
 откачных магистралей или вакуумных объемов к любому из своих портов.

Уплотн. кольцо
держателя
сильфона

Алюминиевые высоковакуумные угловые клапаны
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XLS

Размеры
XLS / без схемы управления пусковым напряжением
Залитый кабель (G)

Модельl

XLS-16-�G
XLS-16-�C
XLS-16-�D
XLS-16-�T
XLS-25-�G
XLS-25-�C

A

40

50

B
104

96

128.5
121.5

C

113

129

138.5

D

38

48

30

40

F

17.1

26.2

G

35

H

25.5

28

J

23

(мм)

25.540
XLS-25-�D
XLS-25-�T

120.5
121.5 154.5

K
—
41
60
95
—
43

L
—
—
48
62
—
—

63
97

51
66

E

Кабелепровод (C)

Терминальная
коробка (Т)

DIN-разъем (D)

G(PF)1/2

G(PF)1/2

J K±2

25
33

B
C

L

J K

B
C

270±10

G(PF)1/2

J K
L

29
.5

39 B
C

ø6 to 9
22

A

ø
F

A

C

B

ø
E

J H 290±10

D

D G
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 XLS

Размеры
XLS / со схемой управления пусковым напряжением
Залитый кабель (G)

Модель
XLS-16-P�G
XLS-25-P�G

A
40
50

B
113
138.5

C
121
147

D
38
48

30
40

F
17.1
26.2

G
87
89.5

H
110
115

J
66.5

(мм)

69

E

ø
E

H
G

41�
D

72
53

0 
±1

0

J

A

A
ø

F

B C

Алюминиевые высоковакуумные угловые клапаны
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Специальные исполнения клапанов с алюминиевым корпусом
Наименование Описание

Термостойкое исполнение
(120 °C)

Анодирование внутренних каналов в растворе щавелевой кислоты
повышает устойчивость к хлорсодержащим газам
(коррозионная стойкость эквивалентна SUS304) 

 

Клапаны с уплотнениями из перфторэластомеров

Добавлен дополнительный нагреватель для более
равномерного прогрева и предотвращения конденсации
газов и побочных продуктов вакуумного процесса
на элементы клапана.
Для опроса положения используются термостойкие
датчики (макс. 150  С) °

Результаты испытаний
Погружение образцов металла  в 1% раствор HCl

За подробной информацией обращайтесь в компанию SMC

Анодирование
поверхности 

Датчик

Нагреватель

Эластомер

Алюминий, анодированный
в растворе щавелевой к-ты 

SUS304

По запросу

XL�

Исполнение с повышенной
коррозион. стойкостью 

Внутренние каналы анодированы в растворе щавелевой кислоты
Уплотнения из перфторэластомеров

Исполнение с повышенной
устойчивостью к воздейст-
вию плазмы 
Исполнение с повышенной
коррозион. стойкостью и
стойкостью к возд. плазмы
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 XL�

Запасные части

XLF

XLFV

XLG

XLGV

XLD

XLDV
XLH

XLCV

XLAV

XLC

XLA
Стандарт
Высокотемперат.
Стандарт
Стандарт
Высокотемперат.
Стандарт
Стандарт
Высокотемперат.
Стандарт
Стандарт
Высокотемперат.
Стандарт
Стандарт

Высокотемперат.
Стандарт
Стандарт

  XL��-16
XLA16-30-1
XLA16-30-1H
XLAV16-30-1
XLC16-30-1
XLC16-30-1H
XLCV16-30-1
XLF16-30-1
XLF16-30-1H
XLFV16-30-1
XLG16-30-1
XLG16-30-1H
XLGV16-30-1
         —
         —
         —
XLH16-30-1

  XL��-25
XLA25-30-1
XLA25-30-1H
XLAV25-30-1
XLC25-30-1
XLC25-30-1H
XLCV25-30-1
XLF25-30-1
XLF25-30-1H
XLFV25-30-1
XLG25-30-1
XLG25-30-1H
XLGV25-30-1
XLD25-30-1
XLD25-30-1H
XLDV25-30-1
XLH25-30-1

   XL��-40
XLA40-30-1
XLA40-30-1H
XLAV40-30-1
XLC40-30-1
XLC40-30-1H
XLCV40-30-1
XLF40-30-1
XLF40-30-1H
XLFV40-30-1
XLG40-30-1
XLG40-30-1H
XLGV40-30-1
XLD40-30-1
XLD40-30-1H
XLDV40-30-1
XLH40-30-1

   XL��-50
XLA50-30-1
XLA50-30-1H
XLAV50-30-1
XLC50-30-1
XLC50-30-1H
XLCV50-30-1
XLF50-30-1
XLF50-30-1H
XLFV50-30-1
XLG50-30-1
XLG50-30-1H
XLGV50-30-1
XLD50-30-1
XLD50-30-1H
XLDV50-30-1
XLH50-30-1

   XL��-63
XLA63-30-1
XLA63-30-1H
XLAV63-30-1
XLC63-30-1
XLC63-30-1H
XLCV63-30-1
XLF63-30-1
XLF63-30-1H
XLFV63-30-1
XLG63-30-1
XLG63-30-1H
XLGV63-30-1
XLD63-30-1
XLD63-30-1H
XLDV63-30-1
         —

   XL��-80
XLA80-30-1
XLA80-30-1H
XLAV80-30-1
XLC80-30-1
XLC80-30-1H
XLCV80-30-1
XLF80-30-1
XLF80-30-1H
XLFV80-30-1
XLG80-30-1
XLG80-30-1H
XLGV80-30-1
XLD80-30-1
XLD80-30-1H
XLDV80-30-1
         —

Модель
клапана

Типоразмер
Исполнение

Сильфонный узел в сборе
(поз. (1) спецификации для клапанов с пневматическим или ручным управлением)

XL�-25
XL�-40
XL�-50
XL�-63
XL�-80

Монтажное
положение

—
(a)

(a)

(b) (c)

(a) (b) (c)

Кол-во
в комплекте

—
1
1
1
1

(a)

(b) (c)

(b) (c)

(a) (b) (c)

(b) (c)

1

1
1
1
2

H2 (100°C)

—
XLA25-60M-1
XLA25-60M-1
XLA25-60M-2
XLA25-60M-3

H3 (120°C)

XLA25-60M-1
XLA25-60M-2
XLA25-60M-2
XLA25-60M-3
XLA25-60M-2

Номер для заказа

Нагреватель (для клапанов XLA, XLC, XLD, XLF, XLG, XLH)

Запасные части для клапанов с электромагнитным управлением XLS

1) Монтажное положение указано на чертежах

1)  � ∗ - напряжение (см. номер для заказа клапана)

XLS-16-P��
XLS16-20-P�G

XLS-16-��
XLS16-20-�G, C, T, DКатушка в сборе

Сердечник в сборе
Якорь в сборе

Уплотн. кольцо сердечника

XLS16-30-1
XLS16-30-2
AS568-018V
AS568-025V

XLS-25-P��
XLS25-20-P�G

XLS-25-��
XLS25-20-�G, C, T, D

XLS25-30-1
XLS25-30-2
AS568-018V
AS568-030V

∗ ∗ ∗ ∗

Наружное
уплотнение 

Упл. клапана М

Уплотнение
клапана S

AS568
-025V

Поз. Наименование

Наружное уплотнение, уплотнение клапана М, уплотнение клапана S

B2401-V15V B2401-V24V B2401-P42V

AS568-030V AS568-035VXLF16-6 XLF25-6

— — —AS568
-009V

XLD40
-2-9-1A

AS568-227V

AS568-039V

—XLD50
-2-9-1A

AS568-233V

AS568-043V

—XLD80
-2-9-3A

B2401-V85V

AS568-045V

—XLD80
-2-9-3A

XL(A, C, H)
[V]-16

XL(A, C, H)
[V]-25

XLD
[V]-25

XL(F, G)
[V]-16

XL(F, G)
[V]-25

XLD
[V]-40

XL�
[V]-40

XLD
[V]-50

XL�
[V]-50

XLD
[V]-63

XL�
[V]-63

XLD
[V]-80

XL�
[V]-80

Типоразмер Монтажное
положение

Кол-во 
в комплекте

Поз.        Наименование

Уплотн. кольцо держателя сильфона

Алюминиевые высоковакуумные угловые клапаны
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Корпус из нерж. стали Высоковакуумные
угловые и прямые клапаны

Серия  XM
Угловые

Серия  XM Серия  XY
Прямые

Серия  XY

Компактность и малый вес———————

A

B

A

Модель Вес, кг  A∗
мм

50

65

70

90

40

Проводимость,
          л/с 

XMA-16

Клапан ХМА с фланцами KF(NW)

XMA-25
XMA-40
XMA-50

88

B
мм

113

158

170

235

103

196

0.61

1.40

2.00

6.20

0.33

3.60

14

45

80

200

5

160XMA-63
XMA-80

∗ Размер, общий для всех серий

�Материал корпуса SCS13 
  (аналогSUS304)

�Цельный литой корпус обеспечивает
  повышенную проводимость
�Ресурс более 2 млн циклов  
  (для клапана с пневматическим управлением)
� Клапаны серии ХМ взаимозаменяемы
  с алюминиевыми клапанами серии XL

Комбинирование
проходных и угловых
клапанов упрощает
компоновку откачной 
системы 

Пример соединения



Особенности

Высокая
герметичность 

От
атмос-
ферн.

до 
1 x 10 -6

Сильфон

Уплотнение
штока 

Модель Тип
Угловой Прямой

Рабочее
давление Размер фланца

Па 16

Опции

Датчик ИндикаторВысокотемп.исполнение25 40 50 63 80

1) Для Ду16 доступен только угловой тип.

Снижают
нагрузку
на насос 

Снижают риск
появления
возмущений
в камере

Сильфон,
кольцевое
уплотнение 

XMD XYD

1 x 10
-6

Ручное
управл. 

Высокая
герметичность 

Сильфон

XMH XYH

С пневматическим управлением

Н.З.

XMA XYA

Н.З./
Н.О.

XMC XYC

 • Бесшовный сильфон обеспечивает высокую герметичность
 • Благодаря сбалансированной клапанной тарелке откачка
   допустима со стороны любого из портов

 • Клапаны мягкой откачки  

 • Откачка может выполняться со стороны любого из портов.
 • Упрощают схему вакуумной магистрали из-за отказа от байпасного клапана
 • Снижают риск появления возмущений в камере
 • Снижают нагрузку на насос и риск попадания масла в объем в начале откачки.

 • Бесшовный сильфон обеспечивает высокую герметичность
 • Откачка может выполняться со стороны любого из портов.
 • Легкий ход рукоятки (усилие на рукоятке не превышает 0.5 Н·м).
 • Пружина, предотвращающая повреждение уплотнения.
 • Высота клапана по рукоятке постоянна и не зависит от состояния
 • Визуальный индикатор состояния откр./закр. в рукоятке

Сильфонный тип, Н.З.:  XMA, XYA
Сильфонный тип, Н.З./Н.О.:  XMC, XYC

Сильфонный тип, ручное управление:  XMH, XYH

Двухступенчатое открытие, Н.З.:  XMD, XYD

Исполнения клапанов XM и XY

1)

Станд.

PAT. PAT.

35

С ручным управлением

Н.З.

От
атмос-
ферн.

до 

Возможность регулировки Ду малого сечения  клапана предварительной
откачки

• 

Станд. Станд.

1)

1)



 XMA, XYA

Номер для заказа

Прямой

XMA
XYA

Угловой

1 2 3 4 5 6

M9N16 A
AM9N25

7

1. Условный проход, мм

16
25
40
50
63
80

XMA
�
�
�
�
�
�

XYA
—
�
�
�
�
�

4. Рабочая температура
Символ
—
H0

Рабочая температура
5 ~ 60°C
5 ~ 150°C

6. Количество и расположение датчиков
Символ

—
A
B
C

Количество

2 шт.
1 шт.
1 шт.

Контролируемое положение
—

Клапан откр./закр.
Клапан открыт

Клапан закрыт

· Состав комплекта сменных уплотнений

Символ

—
A
B
C

Сменные
уплотнения 2)

—
2, 3

2
3

Натекание, Па·м3/с, не более 1)

Внутреннее (2 ) 
1.3 x 10–10 (FKM)

1.3 x 10–8

1.3 x 10–8

1.3 x 10–10 (FKM)

Наружное (3) 
1.3 x 10–11 (FKM)

1.3 x 10–9

1.3 x 10–11 (FKM)
1.3 x 10–9

7. Уплотнения со специальными свойствами (по запросу)
· Материал уплотнений

Символ
—
N1

Q1
R1
R2
R3
S1
T1

U1

P1

Материал
FKM

EPDM
Barrel

Perfluoro®

Kalrez®

Chemraz®

VMQ
FKM for Plasma

ULTIC
ARMOR®

Артикул
1349-80∗

2101-80∗

70W

UA4640

4079
SS592
SS630
SSE38

1232-70∗

3310-75∗

3. Индикатор / пилотный порт
XMA
Символ
—
A
F
G
J
K
L
M

Индикатор
Нет

Пилотный порт

Есть

На стороне фланца

Слева от фланца
Напротив фланца
Справа от фланца
Слева от фланца

Справа от фланца

XYA
Символ
—
A
F
J
K
M

Индикатор

Слева от фланца
Справа от фланца
Слева от фланца
Справа от фланца

∗ Производитель Mitsubishi Cable Industries, Ltd.

2. Тип фланца

Символ
—
D
C

Тип
KF (NW)
K (DN)

CF

Условный проход
16, 25, 40, 50, 63, 80

63, 80
16 (034), 40 (070), 63 (114)

Символ
—

M9N (L)
M9P (L)
M9B (L)
A90 (L)
A93 (L)

M9//

Датчик
—

D-M9N (L)
D-M9P (L)
D-M9B (L)
D-A90 (L)
D-A93 (L)

—

Баз датчика, без встроенного магнита
Примечание

Электронные датчики положения

Баз датчика, со встроенным магнитом

Герконовые датчики положения
(кроме клапанов Ду16)

—
D K (DN)

KF (NW) 25, 40, 50, 63, 80
63, 80

С
ле

ва
 о

т 
ф

ла
нц

а

Сп
ра

ва
 о

т ф
ла

нц
а

На стороне фланца

XMA

5. Тип датчика положения

XYA

С
ле

ва
 о

т 
ф

ла
нц

а

Сп
ра

ва
 о

т ф
ла

нц
а

XMA-16-M9NA-XN1A
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Н.З. / сильфонного типа

Высоковакуумные угловые / прямые клапаны
с корпусом из нержавеющей стали

Нет

Нет

Нет

Есть

1) Натекание при температуре окр. среды, без учета газопроницаемости
(справочное значение)
 2) Поз. на рисунке стр. 37

В номере для заказа нестандартные уплотнения обознач. символом "Х". 
Затем указывается материал уплотнения и заменяемые позиции.

Пример:

 Датчики не устанавливаются на высокотемпературные исполнения
Стандартная длина кабеля составляет 0.5 м. 
Для датчика

 
с кабелем длиной 3 м к артикулу следует добавить "L".

(например, M9NL)

—

На стороне фланца

Напротив фланца

На стороне фланца

Пилотный порт

Напротив фланца

Напротив фланца

Напротив фланца
Напротив фланца
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Технические характеристики

Конструкция

Датчик положения (опция)

1. Сильфонный узел в сборе (сменный)∗ (Вкл. поз. 2, 5, 6, 7)

XMA/Угловой XYA/Прямой

Магнит (Опция)

6. Бесшовный сильфон (нерж. сталь SUS316L)

5. Тарелка клапана (нерж. сталь SUS304)

3. Наружное уплотнение (сменное)∗

2. Уплотнение клапана (сменное)∗

4. Корпус (SCS13)

7. Держатель сильфона(нерж. сталь SUS304)

Пилотный порт

Модель

Присоединение

Принцип действия

Рабочая среда

Рабочая температура, °C

Рабочее давление, Па
1)

Натекание, Па·м3/с

Время срабатывания, с

Стандарт фланца

Материалы

Управляющее давление, МПа

Присоединение управл. воздуха

Ресурс (млн циклов)

Внутр.

Наружное

XMA

XYA

XMA-16
XMA-25
XYA-25

XMA-40
XYA-40

XMA-50
XYA-50

XMA-63
XYA-63

XMA-80
XYA-80

16, CF034 25 40, CF070 50 63, CF114 80

M5 Rc 1/8

2 (с уплотнениями из FKM)

5

0.05

0.33 (0.37)

—

KF (NW), CF KF (NW) KF (NW), CF KF (NW)
KF (NW), 
K (DN), CF

KF (NW), 
K (DN)

Нормально закрытый с пневматическим управлением

Вакуум; газы, неагрессивные по отношению к материалам клапана

5 ~ 60 (Высокотемпературное исполнение: 5 ~ 150)

От атмосферного до 1 x 10
–6

1.3 x 10
–10

1.3 x 10
–11

0.4 ~ 0.7

14 45 80 160 200

0.1 0.21 0.24 0.26 0.28

0.61

0.66

1.40 (1.76)

1.42

2.00

2.40

3.60 (4.96)

4.30 

6.20

7.70
Вес, кг 2)

 XMA, XYA

Проводимость в молек. режиме, л/с

при температуре окр. среды (без учета газопроницаемости)
при температуре окр. среды (без учета газопроницаемости)

Корпус: нерж. сталь SCS13 (аналог SUS304)   Бесшовный сильфон: нерж. сталь SUS316L   Держатель сильфона: SUS304. Уплотнения: FKM (стандарт)

1) Проводимость соответствует проводимости колена аналогичного сечения
2) В скобках указан вес клапана с фланцами стандарта CF

Высоковакуумные прямые и угловые клапаны
с корпусом из нержавеющей стали
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Series XMA, XYA

Размеры
XMA/Угловой

XYA/Прямой

100.2
130   
178   
209   
268   

XYA-25
XYA-40
XYA-50
XYA-63
XYA-80

Модель A
79.5

106    
119    
149    
178    

B
   48
   66
   79
100
117

C
1
2
2
3
3

D
23.5
38   
53   
61   
80   

E
  40
  55
  75
  87
114

Fn
—
—
—

  95
110

Fd
26
41
52
70
83

G
  64
  84
  95
118
142

H
(мм)

40
50
65
70
88
90

XMA-16
XMA-25
XMA-40
XMA-50
XMA-63
XMA-80

Модель A
103
113
158
170
196
235

B
  38
  48
  66
  79
100
117

C
1
1
2
2
3
3

D
  30
  40
  55
  75
  87
114

Fn
—
—
—
—

  95
110

Fd
  34
—

  70
—

114
—

Fc
17
26
41
52
70
83

G
40
39
63
68
69
96

H
P.C.D 27   

—
P.C.D 58.7

—
P.C.D 92.1

—

P.C.D L1
6-ø4.4

—
6-ø6.6

—
8-ø8.4

—

L2
(мм)

A

B
A

H

øG

C

CD

øG

øFn E

A

B

45°

H

ø
F

n

C
C D

(K
F

 fl
an

ge
)

øL2

ø
F

d

ø
F

c

(Стандарт K) (Стандарт CF)

L1

(øFc)

ø
F

d

(СтандартK)

(KF flange)
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Н.З./Н.О. сильфонного типа
 XMC, XYC

Номер для заказа

Прямой

XMC
XYC

Угловой

1 5 6

M9N A
A

16
25

2 3 4

M9N
7

1. Условный проход, мм

16
25
40
50
63
80

XMC
�
�
�
�
�
�

XYC
—
�
�
�
�
�

4. Рабочая температура
Символ

—
H0

Рабочая температура
5 ~ 60°C
5 ~ 150°C

6. Количество и расположение датчиков
Символ

—
A
B
C

Количество

2 шт.
1 шт.
1 шт.

Контролируемое положение
—

Клапан откр./закр.
Клапан открыт
Клапан закрыт

· Состав комплекта сменных уплотнений

Симв.

—
A
B
C

Сменные
уплотнения 2)

—
2, 3
2
3

Натекание, Па·м3/с, не более 1)

Внутреннее (2 ) 
1.3 x 10–10 (FKM)

1.3 x 10–8

1.3 x 10–8

1.3 x 10–10 (FKM)

Наружное (3) 
1.3 x 10–11 (FKM)

1.3 x 10–9

1.3 x 10–11 (FKM)
1.3 x 10–9

7. Уплотнения со специальными свойствами (по запросу)
· Материал уплотнений

Символ
—
N1

Q1
R1
R2
R3
S1
T1

U1

P1

Материал
FKM

EPDM
Barrel

Perfluoro®

Kalrez®

Chemraz®

VMQ
FKM for Plasma

ULTIC
ARMOR®

Артикул
1349-80∗

2101-80∗

70W

UA4640

4079
SS592
SS630
SSE38

1232-70∗

3310-75∗

3. Присоединение управляющего воздуха
XMC

Символ
—
K
L
M

Пилотный порт
На стороне фланца
Слева от фланца
Напротив фланца

Символ
—
K
M

Пилотный порт
XYC

∗ Производитель Mitsubishi Cable Industries, Ltd.

XMC-16-M9NA-XN1A

2. Тип фланца

Символ
—
D
C

Тип
KF (NW)
K (DN)

CF

Условный проход
16, 25, 40, 50, 63, 80

63, 80
16 (034), 40 (070), 63 (114)

Символ
—

M9N (L)
M9P (L)
M9B (L)
A90 (L)
A93 (L)

M9//

Датчик
—

D-M9N (L)
D-M9P (L)
D-M9B (L)
D-A90 (L)
D-A93 (L)

—

Примечание

—
D K (DN)

KF (NW) 25, 40, 50, 63, 80
63, 80

XMC

5. Тип датчика положения

XYC

С
ле

ва
 о

т 
ф

ла
нц

а

Сп
ра

ва
 о

т ф
ла

нц
а

На стороне фланца

Напротив фланца

Сп
ра

ва
 о

т ф
ла

нц
а

С
ле

ва
 о

т 
ф

ла
нц

а

Высоковакуумные угловые / прямые клапаны
с корпусом из нержавеющей стали

—

1) Натекание при температуре окр. среды, без учета газопроницаемости
(справочное значение)
 2) Поз. на рисунке стр. 40 

В номере для заказа нестандартные уплотнения обознач. символом "Х". 
Затем указывается материал уплотнения и заменяемые позиции

Пример:

Баз датчика, без встроенного магнита

Баз датчика, со встроенным магнитом

На стороне фланца

Напротив фланца

Слева от фланца

Справа от фланца
Справа от фланца

Напротив фланца

Электронные датчики положения

Герконовые датчики положения
(кроме клапанов Ду16)

 Датчики не устанавливаются на высокотемпературные исполнения
Стандартная длина кабеля составляет 0.5 м. 
Для датчика

 
с кабелем длиной 3 м к артикулу следует добавить "L".

(например, M9NL)
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Технические характеристики

Конструкция

Модель

Присоединение

Принцип действия

Рабочая среда

Рабочая температура,  °C

Рабочее давление, Па
1)

Натекание,  Па·м3/с

Время срабатывания, с

Стандарт фланца

Материалы

Внутр.

Наружное

XMC

XYC

XMC-16
XMC-25
XYC-25

XMC-40
XYC-40

XMC-50
XYC-50

XMC-63
XYC-63

XMC-80
XYC-80

16, CF034 25 40, CF070 50 63, CF114 80

M5 Rc 1/8

2 (с уплотнениями из FKM)

5

0.08

0.36 (0.40)

—

KF (NW), CF KF (NW) KF (NW), CF KF (NW)
KF (NW),

K (DN), CF
KF (NW),
K (DN)

Н.З./Н.О.

5 ~ 60 (Высокотемпературное исполнение: 5 ~ 150)

От атмосферного до 1 x 10
–6

1.3 x 10
–10 при температуре окр. среды (без учета газопроницаемости)

1.3 x 10
–11 при температуре окр. среды (без учета газопроницаемости)

Корпус: SCS13 (аналог нерж. стали SUS304)   Бесшовный сильфон: нерж. сталь SUS316L   Держатель сильфона: SUS304. Уплотнения: FKM (стандарт)

0.3 ~ 0.6

14 45 80 160 200

0.15 0.35 0.4 0.54 0.7

0.62

0.67

1.40 (1.76)

1.42 

2.10

2.50

3.80 (5.16)

4.50

6.30

7.80

XMC/Угловой XYC/Прямой

Датчик положения (опция)

Пилотный порт
(подача воздуха на закрытие клапана)  

1. Сильфонный узел в сборе (сменный)∗ (вкл. поз. 2, 5, 6, 7)

Магнит (опция)

3. Наружное уплотнение (сменное)∗

6. Бесшовный сильфон (нерж. сталь SUS316L)

7. Держатель сильфона (нерж. сталь SUS304)

5. Тарелка клапана (нерж. сталь SUS304)

2. Уплотнение клапана (сменное)∗

4. Корпус (SCS13)

Вeс, кг 2)

 XMC, XYC

Вакуум; газы, неагрессивные по отношению к материалам клапана

Проводимость в молек. режиме, л/с

Управляющее давление, МПа

Присоединение управл. воздуха

Ресурс (млн циклов)

1) Проводимость соответствует проводимости колена аналогичного сечения
2) В скобках указан вес клапана с фланцами стандарта CF

Пилотный порт (подача воздуха на открытие)  
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Размеры
XMC/Угловой

XYC/Прямой

40
50
65
70
88
90

XMC-16
XMC-25
XMC-40
XMC-50
XMC-63
XMC-80

Модель A
110
120
171
183
209
250

B
  38
  48
  66
  79
100
117

C
1
1
2
2
3
3

D
  30
  40
  55
  75
  87
114

Fn
—
—
—
—

  95
110

Fd
  34
—

  70
—

114
—

Fc
17
26
41
52
70
83

G
40
39
63
68
69
96

H J
26
28
36
38
45
56

P.C.D 27   
—

P.C.D 58.7
—

P.C.D 92.1
—

P.C.D L1
6-ø4.4

—
6-ø6.6

—
8-ø8.4

—

L2
(мм)

100.2
130   
178   
209   
268   

XYC-25
XYC-40
XYC-50
XYC-63
XYC-80

Модель A
  85
115
129
158
189

B
  48
  66
  79
100
117

C
1
2
2
3
3

D
23.5
38   
53   
61   
80   

E
   40
   55
   75
   87
114

Fn
—
—
—

  95
110

Fd
26
41
52
70
83

G
  64
  84
  95
118
142

28
36
38
45
56

H J
(мм)

 XMC, XYC

A

A
B

øG

J
H

ø
F

n

C
C D

øFn E

A

45°

B

J

C

CD

øG

H

øL2

ø
F

d

ø
F

c

(Стандарт K) (Стандарт CF)

L1

(øFc)

ø
F

d

(Стандарт K)

(K
F

 fl
an

ge
)

(KF flange)

Высоковакуумные прямые и угловые клапаны
с корпусом из нержавеющей стали
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Номер для заказа

Прямой

XMD
XYD

Угловой

1 2 3 4 5 6

M9N A25
M9N A25

7

1. Условный проход, мм

25
40
50
63
80

XMD
�
�
�
�
�

XYD
�
�
�
�
�

4. Рабочая температура
Символ
—
H0

Рабочая температура
5 ~ 60°C
5 ~ 150°C

6. Количество и расположение датчиков
Символ
—
A
B
C

Количество
—

2 шт.
1 шт.
1 шт.

Контролируемое положение
—

Клапан откр./закр.
Клапан открыт
Клапан закрыт

· Состав комплекта сменных уплотнений

Симв.

—
A
B
C

Сменные
уплотнения2)

—
2, 3, 4, 5

2, 4, 5
3

Натекание, Па·м3/с, не более 1)

Внутреннее (2) (4) (5) 
1.3 x 10–10 (FKM)

1.3 x 10–8

1.3 x 10–8

1.3 x 10–10 (FKM)

Наружное (3) 
1.3 x 10–11 (FKM)

1.3 x 10–9

1.3 x 10–11 (FKM)
1.3 x 10–9

7. Уплотнения со специальными свойствами (по запросу)
· Материал уплотнений

Символ
—
N1

Q1
R1
R2
R3
S1
T1

U1

P1

Материал
FKM

EPDM
Barrel

Perfluoro®

Kalrez®

Chemraz®

VMQ
FKM for Plasma

ULTIC
ARMOR®

Артикул
1349-80∗

2101-80∗

70W

UA4640

4079
SS592
SS630
SSE38

1232-70∗

3310-75∗

Уплотнение скользящей части клапана предв. откачки выполнено из  FKM∗ Производитель Mitsubishi Cable Industries, Ltd.

2. Тип фланца

Символ
—
D
C

Тип
KF (NW)
K (DN)

CF

Условный проход
25, 40, 50, 63, 80

63, 80
40 (070), 63 (114)

Символ
—

M9N (L)
M9P (L)
M9B (L)
A90 (L)
A93 (L)

M9//

Датчик
—

D-M9N (L)
D-M9P (L)
D-M9B (L)
D-A90 (L)
D-A93 (L)

—

Примечание

—
D

KF (NW)
K (DN)

25, 40, 50, 63, 80
63, 80

XMD

5. Тип датчика положения

XYD

3. Присоединение управляющего воздуха
XMD

Символ
—
K
L
M

Пилотный порт
На стороне фланца
Слева от фланца
Напротив фланца
Справа от фланца

Символ
—
K
M

Пилотный порт
Напротив фланца
Слева от фланца
Справа от фланца

XYD

С
ле

ва
 о

т 
ф

ла
нц

а

Сп
ра

ва
 о

т ф
ла

нц
а

На стороне фланца

Напротив фланца

С
ле

ва
 о

т 
ф

ла
нц

а

Сп
ра

ва
 о

т ф
ла

нц
аe

Напротив фланца

Мягкой откачки, Н.З., сильфон/кольцевое уплотнение
 XMD, XYD

XMD-25-M9NA-XN1A

Высоковакуумные угловые / прямые клапаны
с корпусом из нержавеющей стали

На стороне фланца

Баз датчика, без встроенного магнита

Электронные датчики положения

Герконовые датчики положения

Баз датчика, со встроенным магнитом
 Датчики не устанавливаются на высокотемпературные исполнения
Стандартная длина кабеля составляет 0.5 м. 
Для датчика

 
с кабелем длиной 3 м к артикулу следует добавить "L".

(например, M9NL)

1) Натекание при температуре окр. среды, без учета газопроницаемости
(справочное значение)
 2) Поз. на рисунке стр. 44 

В номере для заказа нестандартные уплотнения обознач. символом "Х". 
Затем указывается материал уплотнения и заменяемые позиции
Пример:
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Технические характеристики

1)

Натекание, Па·м3/с

Время срабатывания, с

Присоединение

Принцип действия

Рабочая среда

Рабочая температура, °C

Рабочее давление, Па

Стандарт фланца

Материал

Управляющее давление, МПа

Присоединение управл. воздуха

Ресурс (млн циклов)

Главный клапан
Клапан предв. откачки

Внутреннее

Наружное

XMD

XYD

XMD-25
XYD-25

25

M5 Rc 1/8

2 (с уплотнениями из FKM)

14

0.10

0.07

0.65

0.71

KF (NW)

Главный клапан: Н.З., клапан предварительной откачки: Н.З.

Вакуум; газы, неагрессивные по отношению к материалам клапана

5 ~ 60 (Высокотемпературное исполнение: 5 ~ 150)

От атмосферного до 1 x 10
–6

1.3 x 10
–10 при температуре окр. среды (без учета газопроницаемости)

1.3 x 10
–11 при температуре окр. среды (без учета газопроницаемости)

Корпус: SCS13 (аналог нерж. стали SUS304)   Бесшовный сильфон: нерж. сталь SUS316L   Держатель сильфона: SUS304. Уплотнения: FKM (стандарт)

0.4 ~ 0.7 [для главного клапана и клапана предварительной откачки]

XMD-40
XYD-40

40, CF070

45

0.21

0.08

1.50 (1.86)

1.52  

KF (NW), CF

XMD-50
XYD-50

50

80

0.24

0.09

2.20

2.60

KF (NW)

XMD-63
XYD-63

63, CF114

160

0.26

0.23

4.10 (5.46)

4.80  

KF (NW),
K (DN), CF

KF (NW),
K (DN)

XMD-80
XYD-80

80

200

0.5 ~ 3 2 ~ 8 2.5 ~ 11 4 ~ 18 4 ~ 18

0.28

0.27

6.80

8.30

Модель

Вес, кг 2)

 XMD, XYDВысоковакуумные прямые и угловые клапаны
с корпусом из нержавеющей стали

Проводимость в моле-
кулярном режиме, л/с

Главный клапан

Клапан предв. откачки

1) Проводимость главного клапана соответствует проводимости колена аналогичного сечения
2) В скобках указан вес клапана с фланцами стандарта CF
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Конструкция

XYD/Прямой

Пилотный порт S (предв. откачка)

Пилотный порт M (главный клапан)

1 Сильфонный узел в сборе (сменный)∗
  (вкл. поз. 2, 5, 7, 8, 9, 10)

Регулировочная гайка
Настройка клапана предв. откачки

Уплотнение скользящей части клапана S

(FKM)

Датчик положения (опция)

3 Наружное уплотнение (сменное)∗

2 Уплотнение клапана (сменное)∗

4 Седло клапана S в сборе (сменное)∗
(нерж. сталь SUS304 + материал уплотнения)Тарелка клапана S 8

(нерж. сталь SUS304)

Корпус 6
(нерж. сталь SCS13)

Тарелка клапана M 7
(нерж. сталь SUS304)

Магнит (опция)

Фиксирующее уплотнение  5

Бесшовный сильфон 9
(нерж. сталь SUS316L)

Держатель сильфона 10

(нерж. сталь SUS304)

Регулировочная гайка (с накаткой)
Настройка клапана предв. откачки

Датчик положения (опция)

Пилотный порт S (предв. откачка)

Пилотный порт M (главный клапан)

Наружное уплотнение (сменное)∗ 3

Магнит (опция)

10 Держатель сильфона (нерж. сталь SUS304)

9 Бесшовный сильфон (нерж. сталь SUS316L)

Сильфонный узел в сборе (сменный)∗  1
(вкл. поз. 2, 5, 7, 8, 9, 10)   

Уплотнение клапана (сменное)∗ 2

Седло клапана S в сборе (сменное)∗ 4
(нерж. сталь SUS304 + материал уплотнения)   

Уплотнение движущейся части клапана S
(FKM)

5 Фиксирующее уплотнение

7 Тарелка клапана M
   (нерж. сталь SUS304)   

6 Корпус
   (нерж. сталь SCS13)   

8 Тарелка клапана S
   (нерж. сталь SUS304)

<Принцип действия>
z

x

c

v 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.4 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

XMD/XYD-63
XMD/XYD-80

XMD/XYD-50

XMD/XYD-40

XMD/XYD-25

Число оборотов регулировочной гайки nПр
ов

од
им

ос
ть

 кл
ап

ан
а 

S 
в 

мо
ле

ку
ля

рн
ом

 р
еж

им
е,

 л
/с

Р
ас

хо
д 

пр
и

∆P
=

0.
1 

M
П

a

XMD/Угловой

 XMD, XYD

 Регулировка клапана предварительной откачки
Перед началом работы необходимо настроить клапан
предв. откачки (при этом пилотный порт S не должен
находиться под давлением) 
Открутите регулировочную гайку против часовой стрелки
до упора (использование инструмента не допускается).
Затем поверните гайку по часовой стрелке на необходи-
мое число оборотов (см. график справа)

  Открытие клапана предварительной откачки (клапана S)
При подаче давления в пилотный порт S тарелка  клапана S
поднимается с седла, открывая клапан S в соответствии
с настройкой.
Открытие главного клапана (клапана М)
При подаче давления в пилотный порт М тарелка клапана М
поднимается с седла, Клапан М полностью открывается.

  Закрытие клапанов S и М
Когда прекращается подача давления в пилотные порты
S и М, оба клапана возвращаются в закрытое положение.
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Размеры
XMD/Угловой

XYD/Прямой

50
65
70
88
90

XMD-25
XMD-40
XMD-50
XMD-63
XMD-80

Модель A
123
170
183
217
256

B
  48
  66
  79
100
117

C
1
2
2
3
3

D
  40
  55
  75
  87
114

Fn
—
—
—

  95
110

Fd
—

  70
—

114
—

Fc
26
41
52
70
83

G
41
63
68
72
98

H J K
16
20
20
20
20

  7.5
15   
17.5
19.5
26.5

—
P.C.D 58.7

—
P.C.D 92.1

—

P.C.D L1
—

6-ø6.6
—

8-ø8.4
—

L2
(мм)

100.2
130   
178   
209   
268   

XYD-25
XYD-40
XYD-50
XYD-63
XYD-80

Модель A
 86.7
114    
128    
163    
193    

B
  48
  66
  79
100
117

C
1
2
2
3
3

D
23.5
38   
53   
61   
80   

E
  40
  55
  75
  87
114

Fn
—
—
—

  95
110

Fd
26
41
52
70
83

G
  66
  84
  95
121
144

16
20
20
20
20

H J
 7.5
15   
17.5
19.5
26.5

K
(мм)

øL2

ø
F

d

ø
F

c

(Стандарт K) (Стандарт CF)

L1

(øFc)

ø
F

d

(Стандарт K)

(K
F

 fl
an

ge
)

(KF flange)

M

S

A

A
B

K

C
C

ø
F

n

øG

J
H

D

M

S

øFn E

A

45°

B

C

CD

øG

J
K

H

 XMD, XYDВысоковакуумные прямые и угловые клапаны
с корпусом из нержавеющей стали
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Прямой

XMH
XYH

Угловой

1 2 3

1. Условный проход, мм

16
25
40
50

XMH
�
�
�
�

XYH
—
�
�
�

· Состав комплекта сменных уплотнений

Симв.

—
A
B
C

Сменные
уплотнения 2)

—
2, 3
2
3

Натекание,  Па·м3/с, не более 1)

Внутреннее (2) 
1.3 x 10–10 (FKM)

1.3 x 10–8

1.3 x 10–8

1.3 x 10–10 (FKM)

Наружное (3) 
1.3 x 10–11 (FKM)

1.3 x 10–9

1.3 x 10–11 (FKM)
1.3 x 10–9

3. Уплотнения со специальными свойствами (по запросу)
· Материал уплотнений

Символ
—
N1

Q1
R1
R2
R3
S1
T1

U1

P1

Материал
FKM

EPDM
Barrel

Perfluoro®

Kalrez®

Chemraz®

VMQ
FKM, устойч. к плазме

ULTIC
ARMOR®

Артикул
1349-80∗

2101-80∗

70W

UA4640

4079
SS592
SS630
SSE38

1232-70∗

3310-75∗

∗: Производитель Mitsubishi Cable Industries, Ltd.

1) Натекание при температуре окр. среды, без учета газопроницаемости
(справочное значение)
 2) Поз. на рисунке стр. 47

2. Тип фланца

Символ
—
C

Тип
KF (NW)

CF

Условный проход
16, 25, 40, 50

16 (034), 40 (070)

KF (NW) 25, 40, 50

XMH

XYH

16
25

Высоковакуумные угловые клапаны
с корпусом из нержавеющей стали

 

XMH, XYH

В номере для заказа нестандартные уплотнения обознач. символом "Х". 
Затем указывается материал уплотнения и заменяемые позиции.

XMH-16-XN1A

Сильфонного типа с ручным управлением

Номер для заказа

Угловые XLM, XMH и прямые XYH высоковакуумные сильфонные клапаны предназначены
для герметичного перекрытия вакуумных магистралей

• Унифицированные присоединительные размеры KF(NW) или CF от 16 до 50
• Откачка допустима со стороны любого фланца.
• Конструкция клапана предотвращает повреждение седла и уплотнения даже в случае чрезмерного усилия
 на рукоятке

• Легкий ход рукоятки < 0,5 Н·м благодаря встроенному подшипнику и тонкостенному бесшовному сильфону 
• Высота клапана по рукоятке постоянна и не зависит от состояния откр/закр
• Визуальный индикатор состояния откр/закр в рукоятке
• Высокая проводимость, компактные габариты.
• Вакуумные каналы полированы.  

Пример:

—
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Технические характеристики

Конструкция

1) Проводимость соответствует проводимости колена аналогичного сечения
2) В скобках указан вес клапана с фланцами стандарта CF

Присоединение

Управление

Рабочая среда

Рабочая температура, °C

Рабочее давление, Па

Проводимость в молек. режиме, л/с1)

Натекание, Па·м3/с

Стандарт фланца

Материалы

Усилие на рукоятке клапана, Н·м

Число оборотов для полного открытия

Ресурс (млн циклов)

Внутр.

Наружное

XMH

XYH

XMH-16

16, CF034

5

KF (NW), CF

0.1  �

5

0.31 (0.35)

—

0.1

Ручное

Вакуум;  газы, неагрессивные по отношению к материалам клапана

5 ~ 150

От атмосферного до 1 x 10
–6

1.3 x 10
–10 при температуре окр. среды (без учета газопроницаемости)

1.3 x 10
–11

Корпус: нерж. сталь SCS13 (аналог SUS304)   Бесшовный сильфон: нерж. сталь SUS316L   Держатель сильфона: SUS304. Уплотнения: FKM (станд.)

XMH-25
XYH-25

25

14

KF (NW)

0.15  �

7

0.57

0.62

XMH-40
XYH-40

40, CF070

45

KF (NW), CF

0.35  �

10

1.35 (1.71)

1.37

XMH-50
XYH-50

50

80

KF (NW)

0.5  �

13

2.02

2.42

XMH/Угловой XYH/Прямой

1. Сильфонный узел в сборе∗ (вкл. поз. 2, 5, 6, 7)

7. Держатель сильфона (нерж. сталь SUS304)

6. Бесшовный сильфон (нерж. сталь SUS316L)

5. Тарелка клапана (нерж. сталь SUS304)

3. Наружное уплотнение (сменное)∗

2. Уплотнение клапана (сменное)∗

4.  Корпус (SCS13)

Индикатор

Модель

Вес, кг 2)

 XMH, XYHВысоковакуумные прямые и угловые клапаны
с корпусом из нержавеющей стали

при температуре окр. среды (без учета газопроницаемости)
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Размеры
XMH/Угловой

XYH/Прямой

40
50
65
70

XMH-16
XMH-25
XMH-40
XMH-50

Модель A
100.5
114   
162.5
179.5

B
38
48
66
79

C
1
1
2
2

D
30
40
55
75

Fn
34
—
70
—

Fc
17
26
41
52

G
35   
40.5
57   
70   

H
18   
21.5
30   
35   

J
P.C.D 27   

—
P.C.D 58.7

—

P.C.D L1
6-ø4.4

—
6-ø6.6

—

L2
(мм)

100.2
130   
178   

XYH-25
XYH-40
XYH-50

Модель A
  75.8
102.5
119   

B
48
66
79

C
1
2
2

D
23.5
38   
53   

E
40
55
75

Fn
26
41
52

G
40.5
57   
70   

H
21.5
30   
35   

J
(мм)

A

A
B

øH
ø

F
n

C

C D

øG

J

B

E

A

C

C

D

øG

øFn

J

øH

øL2

ø
F

c

(Стандарт CF)

L1

(øFc)(С
та

нд
ар

т 
K

F
)

(KF flange)

 XMH, XYH
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Извлечение сильфонного узла

Клапан мягкой откачки XLDQ Н.З. клапан XLAQ

Сильфон, уплотнение, пневмопривод извлекаются без отсоединения клапана от фланцев
и без помощи инструмента 
Может применяться в "грязных" процессах (быстрая замена для очистки)

Верхняя
часть крышки 

0.4 MПa

rewq

Повернуть
против часовой стрелки 

Извлечь сильфонный узел
из корпуса 

.

НадавитьПодать управляющее давление 
0.4 МПа и повернуть верхнюю
часть крышки по часовой стрелке

Сильфонный узел
в сборе 

Крышка

Штифт

Корпус0.4 MПa 0.4 MПa

Высоковакуумные угловые клапаны

Исполнение для ускоренной замены сервисной части

XL�Q




