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Электронное реле давления/вакуума

PS1000
äëÿ ïîëîæèòåëüíîãî
äàâëåíèÿ

PS1100
äëÿ âàêóóìà

Технические характеристики

Ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ êîíòðîëÿ äàâëåíèÿ ñæàòîãî âîçäóõà.
Êîìïàêòíàÿ êîíñòðóêöèÿ, íåáîëüøîé âåñ (5 ãðàìì áåç êàáåëÿ).
2-õ ïðîâîäíîå èñïîëíåíèå (âîçìîæíî êàê PNP, òàê è NPN ïîäêëþ÷åíèå).
Ïðîñòîé ìîíòàæ ñ ïîìîùüþ áûñòðîðàçúåìíîãî ñîåäèíåíèÿ.
Øèðîêèé äèàïàçîí óñòàíîâêè äàâëåíèÿ îò -0.1 äî 0.45 ÌÏà.
Âñòðîåííûé Èíäèêàòîð.

Íîìåð äëÿ çàêàçà PS1000-R06L PS1100-R06L

Ñðåäà Ñæàòûé âîçäóõ
Âûõîä ÂÊË, êîãäà òåêóùåå äàâë. ÂÊË, êîãäà òåêóùåå äàâë.

 óñòàíîâëåííîãî óðîâíÿ äàâëåíèÿ  óñòàíîâëåííîãî óðîâíÿ äàâëåíèÿ
Ìàêñèìàëüíîå äàâëåíèå (ÌÏà) 1.0
Äèàïàçîí ðàáî÷èõ äàâëåíèé (ÌÏà) - 0.1 ~ 0.45 - 0.1 ~ 0.4
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà (Ñ) 0 ~ 60 
Âëèÿíèå òåìïåðàòóðû  ± 3% (îò ïîëíîãî äèàïàçîíà)
Âîñïðîèçâîäèìîñòü  ± 1% (îò ïîëíîãî äèàïàçîíà)
Ãèñòåðåçèñ 4% (îò ïîëíîãî äèàïàçîíà)
Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ 12 ~ 24V DC (êîëåáàíèÿ íàïðÿæåíèÿ  10%)
Òîê íàãðóçêè (ìÀ) 5 ~ 50 
Òîê óòå÷êè (ìÀ)  1 
Âíóòð. ïàäåíèå íàïðÿæåíèÿ (Â)  5 
Íàïðÿæåíèå ïðîáîÿ èçîëÿöèè Ìåæäó ëþáûì êîíòàêòîì è êîðïóñîì íå õóæå 1000V AC, 50/60 Ãö â òå÷åíèå 1 ìèí.
Ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè Ìåæäó ëþáûì êîíòàêòîì è êîðïóñîì 2 ÌÎì (ïðè 500V DC)

2Óñòîé÷èâîñòü ê âèáðàöèè 10 ~ 500 Ãö ñ àìïëèòóäîé äî 1.5 ìì ñ óñêîðåíèåì 98 ì/ñ  è ñ ìàëûìè àìïëèòóäàìè 
â òðåõ èçìåðåíèÿõ äëèòåëüíîñòüþ äî 2 ÷àñîâ

2Óñòîé÷èâîñòü ê óäàðàì Äîïóñêàåòñÿ 980 ì/ñ  â òðåõ èçìåðåíèÿõ, íå áîëåå 3 ðàç â êàæäîì
Ïðèñîåäèíåíèå Ïåðåõîäíèê ïîä áûñòðîðàçúåìíîå ñîåäèíåíèå 6
Ñòåïåíü çàùèòû IP40

2Êàáåëü Ìàñëîñòîéêèé 2-õ ïðîâîäíîé êàáåëü 2.55, ñå÷åíèå æèë 0.184ìì  , äëèíà 3ì
Èíäèêàöèÿ Çåëåíûé ñâåòîäèîä çàãîðàåòñÿ ïðè àêòèâèçàöèè âûõîäà
Âåñ (ã) 5 (áåç êàáåëÿ)

Äëèíà êàáåëÿ

Êàëèáðîâî÷íûé âèíò

Èíäèêàòîð

AIRCHECKER
PS1000-R06L
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Настроечный винт (триммер)

Óãîë ïîâîðîòà òðèììåðà 220°
Ñïåöèàëüíûé ñòîïîð ïðåïÿòñòâóåò ïîâîðîòó âèíòà äàëüøå óñòàíîâëåííîãî
ïðåäåëà.  Ïîâîðîò äàëüøå ñòîïîðà ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîâðåæäåíèþ âèíòà.

Âàêóóì Äàâëåíèå

Íàñòðîå÷íûé âèíò

Настройка и подключение

PS1000/1100

Калибровка датчика

Èñïîëüçóéòå êàëèáðîâî÷íûé âèíò äëÿ óñòàíîâêè äàâëåíèÿ
Ïîâåðíèòå ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå äëÿ óâåëè÷åíèÿ äàâëåíèÿ ñðàáàòûâàíèÿ

Характеристики датчика

Внутренняя схема/подключение

Ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ

Ïðèìåð ïîäêëþ÷åíèÿ ê êîíòðîëëåðó

Ëåâûé ïðåäåë íàñòðîéêè Ïðàâûé ïðåäåë íàñòðîéêè

220°

Äàâëåíèå ñðàáàòûâàíèÿ

Äàò÷èê â ïîëîæåíèè ÂÊË, êîãäà
äàâëåíèå ïðåâûøàåò óñòàíîâëåííîå

Äàò÷èê â ïîëîæåíèè ÂÊË, êîãäà
äàâëåíèå ìåíüøå óñòàíîâëåííîãî

Äàâëåíèå,
ÌÏà
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